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Parole ai lettori 


Non per farcene gran merito dinanzi al severo 
tribunale del nostro pubblico, ma perchè il Lettore 
sappia di non essere considerato unicamente in rap- 
porto alla liretta che spende ogni quindici giorni 
— se pure. Abbonato, non l’ha già anticipata! — 
bensì di rappresentare, dopo la nòstra coscienza, il 
giudice inappellabile della nostra quotidiana fa¬ 
tica, desideriamo non ignori come assai spesso, a 
notte tarda, quand’egli ascolta, più o meno esta¬ 
siato, le trasmissioni eiarine, noi ci affiniamo... la 
vista nella lettura dei suoi sfoghi epistolari. Nulla 
di ciò che ha scritto a V antenna, sui fogli del refe¬ 
rendum, sul tagliando della cartolina vaglia, in 
calce ad una domanda di consulenza, in margine 
all’ordinazione d’ uno schema, nulla ci sfugge e 
non v’ha suo consiglio, lamentela, rilievo, lode, mo¬ 
nito, che non venga da noi diligentemente soppe¬ 
sato sulla delicata bilancia del prò’ e del contro. 
E noi gli siamo grati di questo suo attivo interes¬ 
samento per l’opera ch’è il frutto asprigno ma non 
arido, della nostra ; passione, della nostra fatica. 

Vediamo un po’, amici, di raccogliere e preci¬ 
sare le impressioni che ha lasciate, in questi ul¬ 
timi giorni , l’esame della corrispondenza che, a 
pacchi, è giunta e giunge a l’antenna. Cominciamo, 
a tout seigneur tout honneur, da.... 

... gli abbonati ! 

Un grazie ai vecchi amici che hanno rinnovato 
l'abbonamento, un grazie ai nuovi amici... I primi 
ci confermano la loro solidarietà, gli altri ci dimo¬ 
strano una fiducia che non sarà demeritata. Qual¬ 
cuno ci ha scritto di non poter inviare il rinnovo, e 
si giustifica con parole che più d’una volta ci hanno 
toccato il cuore. Sappiamo di conservare intorno 
a noi questi « fedelissimi » e li ringraziamo del 
pensiero di spiegarci il mancato invio del vaglia 
annuale. Altri pochi dicono di non abbonarsi per¬ 
chè dal giornalaio i possono procurarsi la rivista con 
almeno ventiquattr’ore di anticipo... Ci spiace 
dar loro una disillusione; non appena sistemato il 
fascettario degli Abbonati, e ci vorrà tutto gen¬ 
naio, col n. 3 /^antenna arriverà agli Abbonati da 
5 ad 8 giorni prima che non ai rivenditori di gior¬ 
nali. 

Ai pochissimi poi, e si contano sulle dita di 


una mano, che più non vogliono saperne de /’an¬ 
tenna perchè « non ha ancora pubblicato il cir¬ 
cuito dell apparecchio senza valvole inventato da 
quel tale contadino d’America », o perchè a non 
ha il coraggio di organizzare un meeting in Piazza 
del Duomo di tutti i radio~abbonati scontenti della 
reclame ì adio fonica » o perchè « non ha seguito 
il consiglio di uscire ogni otto giorni, in 100 pa¬ 
gine, al prezzo di due soldi », a questi pochis¬ 
simi un grazie per averci liberati dal tormento dei 
loro vaniloqui : punzecchiature da... mosche coc¬ 
chiere! 

Ed ora passiamo ad argomenti meno egoistici, 
dicendo de... 

... gli apparecchi: troppi o troppo pochi ? 

Pare strano, ma siamo continuamente sballottati 
fra due correnti opposte di opposti desideri. Dei 
Lettori, molti ve n'hanno che non ci lasciano 
requie, e dopo la super ad otto valvole chiedono 
quella a cinque, dopo Vapparecchio in continua 
di minimo prezzo vogliono quello ultramoderno 
in alternata con 16 valvole, due dinamici, l’attacco 
per la televisione, ecc. ecc. per modo che invece 
di un laboratorio sperimentale, angusta fucina di 
studii e di prove, dovremmo possedere uno stabi¬ 
limento per la costruzione a macchina degli appa¬ 
recchi (qualcosa come la famosa macchina cica- 
ghese per i salami: da una parte s’introduce il ma¬ 
iale vivo, dall’altra escono i^cotechini belli e cotti; 
di qui il nostro Bossi imbuca un fogliolino con lo 
schema elettrico, di là balza fuori, in piena effi¬ 
cienza, l’apparecchio ambito dal Lettore Taldeitali 
o dall’Abbonato Taldeitalaltri-. ogni figura un 
motto, ogni fogliolino un apparecchio!) e, an¬ 
tenna uscirebbe, ogni quindici giorni, invece che 
in 48 pagine, in volumi grossi quanto quelli del- 
l’Enciclopedia Treccani. 

JMa molti altri Lettori, per converso, si lamen¬ 
tano del fatto che in ogni fascicolo noi descri¬ 
viamo una S. Il. E ragionano ad un di presso 
così : cc Possibile che ogni apparecchio sia migliore 
del precedente? Come può il Lettore, con questi 
lumi di luna crisaiola, montarsi un nuovo appa¬ 
recchio ogni 15 giorni ?» 

Ora, ai primi, cioè ai Lettori che sono per la 
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fecondità a getto continuo, diciamo che noi ca¬ 
chiamo, è vero, di accontentar tutti, ma nei limiti 
delVurnano, rispettando i desiderii della maggio¬ 
ranza. Ciò che non interessa a te, signor Tizio, può 
interessare invece a Caio, Mevio e Sempronio: 
aspetta, verrà anche il tuo turno. Noi non pos¬ 
siamo studiare e montare un apparecchio soltanto 
per te. Tizio, unicamente perchè tu hai una bigri- 
glia fuori uso da rimettere in servizio attivo od 
un paio di vecchi reostati da sottrarre all’oblioso 
sonno del cassetto... 

Agli altri, quelli che di apparecchi ne vorreb¬ 
bero in minor numero, ci permettiamo di osser¬ 
vare com’essi pecchino, perlomeno, d’ingenuità. 
Scusino, ma perchè debbono proprio montare 
tutti gli apparecchi che noi descriviamo? Lascino 
a noi l’arduo compito di provare i nuovi circuiti, 
le nuove valvole, i nuovi sistemi di accordo o di 
filtro, ecc. ecc. ; a noi abbandonino la opprimente 
eppur simpatica fatica delle costose e pazienti 
esperienze di laboratorio... Ciascuno poi, fra i 
molti circuiti che pubblichiamo, e che sono una 
parte minima di quelli che sottoponiamo al vaglio 
delle prove pratiche, scelga quello che, per il ma¬ 
teriale di cui già dispone, le sue conoscenze teo¬ 
riche e costruttive, il suo attrezzamento, i solda- 
relli che può spendere, le sue esigenze in rap¬ 
porto ai programmi, le sue più o meno favorevoli 
condizioni di ricezione ecc. ecc. meglio risponde 
ai suoi desideri. 

Intanto, noi diciamo agli uni ed agli altri Let¬ 
tori in disaccordo: non uno, ma dieci, venti cir¬ 
cuiti alla settimana noi potremmo offrirvi, d’ogni 
genere e calibro, se non ci fossimo volontariamente 
sottoposti alla rude costrizione di non pubblicare 
che apparecchi costruiti e provati. Teoricamente, 
lo schema elettrico del più complicato e più mo¬ 
derno apparecchio può rispondere al vaglio di 
qualsivoglia controllo scientifico; costruito, l’ap¬ 
parecchio, che dovrebbe dare Mosca a mezzo¬ 
giorno e separare Swansea da Plymouth, non ri¬ 
sponde nemmeno... sulla locale. Possiamo, dob¬ 
biamo dunque noi far correre ai Lettori l’alea di 
costosi tentativi sulla semplice scorta di più o me¬ 
no audaci elocubrazioni teoriche? Certo che no: 
ed eccoci allora ad effettuare noi, a spese nostre, 
piove ed esperienze, per dar conto dei risultati 
pratici solo quando essi siano veramente buoni, 
e, soprattutto, conseguibili da chiunque, pur senza 
l’ausilio di costosi strumenti e di difficili attrez¬ 
zature. 

E a torto, a torto f marcio, /alcuni miopi Lettori 
vedono nelle descrizioni delle nostre S. R. soltanto 


le indicazioni pratiche per la realizzazione di que¬ 
sto o di quel montaggio. In ogni circuito c’è una 
somma di conoscenze e di esperienze che ad ogni 
radio-amatore può tornar preziosa pur senza che 
egli abbia a precipitarsi subito nel labirinto della 
prova. Provare per credere?... Ma ciò è puerile: 
credere bisogna, una volta che abbiamo provato 
noi! E i nostri circuiti, si badi bene, sono l’enun¬ 
ciazione sincera di queste prove, di queste espe¬ 
rienze, non un semplice incitamento a comprare 
questo o quel materiale, per effettuare questo o 
quell’apparecchio. Dunque, il Lettore, fra le nostre 
63 S. R., scelga quella che più gli conviene, dando 
naturalmente la preferenza alVuna o all’altra delle 
più recenti, che il tempo passa anche per le S. R. 
Poi — se vuole — se la monti, pazientemente e dili¬ 
gentemente, con matematica sicurezza di successo; 
di contro alle scarse proteste dei dubbiosi o degli... 
abborracciatori, stanno le molte lusinghiere di¬ 
chiarazioni degli entusiasti e, per San Tommaso, 
i possibili confronti con Vapparecchio-tipo, quel¬ 
lo montato da noi, 'nel nostro laboratorio. 

E passiamo ora alle... 

...onde corte - Televisione! 

Dallo scorso numero abbiamo iniziata la pubbli¬ 
cazione regolare di una rubrica dedicata alle On¬ 
dine e d’una rubrica dedicata alla Televisione. 
Con ciò crediamo di aver accontentati molti Lettori. 
Ma, intendiamoci : se quanto prima inizieremo la 
pubblicazione di buoni apparecchi ad onde corte, 
altrettanto non si aspetti da noi per la televisione. 

Niuno s’illuda che noi possiamo, oggi, pubbli¬ 
care facili schemi di ricevitori d’immagini. Si legga 
in proposito, in questo numero de Z’antenna, l’in¬ 
teressantissimo studio dell’Ing. Quintavalle : ci 
risparmieranno molte chiacchiere inutili. Finché 
Z’Eiar non si muove, a che servirebbero degli ap¬ 
parecchi di televisione se, bisogna confessarlo, an¬ 
che costruiti nei laboratori scientifici meglio at¬ 
trezzati, sono tuttora di un’ efficienza soltanto... 
sperimentale? E i d’ altronde, quanti sono in 
grado di procurarsi il materiale necessario alla 
costruzione ed alla messa a punto di simili appa¬ 
recchi? Comunque, mentre terremo informato il 
nostro pubblico intorno ai progressi della scienza 
televisiva, daremo di tanto in tanto, non fosse che 
a titolo di curiosità, qualche indicazione pratica, 
per chi volesse avventurarsi sul terreno delle espe¬ 
rienze. 

E, per oggi, punto. 

i. bi. 


Ingg. ALBIN 

NAPOLI 

Officine : 

Nuovo Corso Orientale 128 Tel. 52-935 

Amministrazione : 

Via Cimarosa 47 Tel. 12-918 
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ALLBGRO...MA RIFLESSIVO 


Sei battute, chiave di violino, misura in quattro 
tempi: lasisisidolà... fafà... remifamiresòl.., do! 

Questo è il biglietto da visita d’un fortunato 
mortale editore in Roma, nè credo vi sia altr’uo- 
mo sulla terra, con pizzo o senza pizzo, che possa 
andar superbo di un simile lasciapassare, giacche 
chi l’ha messo in musica — nome professione resi¬ 
denza — è nientedimeno che Pietro Mascagni! 

Quale porta potrà essergli serrata? Macché por¬ 
ta ! Con quella credenziale sarebbe ridicolo pic¬ 
chiare alla porta del prossimo, fare anticamera, 
pender tempo in baciamano alle signore, in buf¬ 
fetti e caramelle col rampollo; queste cose lascia¬ 
tele fare al prosaico che si presenta col solito car¬ 
toncino bristol in mano e non ad un uomo tra¬ 
sformato dal più grande musicista vivente in mo- 
tivetto allegro... ma riflessivo, nuovo nell’ispira¬ 
zione e nell’effetto; questo è l’uomo che senza 
chiedere permesso a nessuno si precipita dall’alto- 
parlante in mezzo al prossimo dei cinque conti¬ 
nenti annunciando con enfasi: son qua! lasisisi¬ 
dolà... fafà... remif amiresòl... do! 

L’effetto non può mancare. 

Infatti l’ascoltatore assiduo che in una di que¬ 
ste sere di fine d’anno se l’è visto piombare in 
casa in modo tutto radiofonico, n’è ancora sba¬ 
lordito nè potrà mai dimenticarlo. 

Per via di quella musica... 

Una volta s’era d’opinione che per far carriera 
al mondo occorresse la barba: una bella barba a 
pizzo a spatola magari alla Mosè, oggi nella barba 
sperano soltanto i francesi, mentre il resto del- 
Pumanità spera nel ritmo. Ritmo, poesia e mu¬ 
sica! 

Che c’è di strano in questa mania che ci ha 
presi per la poesia e per la musica? 

Un tempo, è vero, poesia e musica ci metteva¬ 
no soggezione: chi l’aveva spontanee sul labbro 
(dal mio cervello sbocciano i canti...) pareva più 
alto che creatura, s’appellava divino, s’inceneri¬ 
va sulla pira resinosa in riva al mare sonante, si 
disumanava nel piccolo cuore rimasto sovruma¬ 
namente intatto tra le fiamme del rogo. (Oh Cuoi- 
dei Cuori!). 

Ma oggi che la scienza ci ha provato essere il 
ritmo 1’ unica misura dell’ universo, oggi che 
sappiamo come tutto vibri palpiti oscilli, ascen¬ 
da e precipiti, nasca muoia e si trasformi a 


suon di musica; oggi, ci sentiamo strumenti di 
un’unica orchestra comandati tutti dalla stessa bac¬ 
chetta ed il ritmo è nostro pane quotidiano. Le 
stelle sui trapezii del cielo ci fan l’effetto degli 
equilibristi, nel petto ci par d’avere un cronome¬ 
tro Zenitli di fama universale, ci siam fatti disin¬ 
volti: parliamo di musica a proposito del vento, 
di Beethoven, del povero negro e del motore; par¬ 
liamo di poesia a proposito del tramonto, di Dan¬ 
te, del futurismo e del fornello. Facciamo forse un 
po’ di confusione fra specie e sottospecie, tra for¬ 
ma e sostanza, ma la colpa non è nostra: impastati 
così come siamo di ritmo, immersi così come sia¬ 
mo nel ritmo, chi potrebbe distinguere? 

Del resto non è necessario. 

.Necessario è navigare e oggi musica e poesia so¬ 
no i nostri remi di riserva. Anche l’editore di Ro¬ 
ma s’è dato, con quel motivetto prezioso, allegro... 
ma riflessivo, una bella bracciata perbacco! e se 
non è entrato in porto con quello non c’è barba 
che possa condurvelo; del resto guardate come na¬ 
viga la Sipra a forza di parlare in musica e in 
poesia ai microfoni d’Italia! 

Credete a me: quest’è Fora d'abbasso la prosa. 

Fra breve, dietro l’insegnamento che VEiar mai 
si stanca di offrirci, ci presenteremo al mondo tutti 
cantati da qualche gigione e sarà un compenso 
alla crisi del teatro; le botteghe si trasformeran¬ 
no in sale da Convegno dove i commessi poeti of¬ 
friranno i prodotti in parole libere, rime baciate 
e versi zoppicanti, attaccandoci magari una so¬ 
natina in chiavi false e accidenti autentici, se il 
cliente grullo non guarda al peso. 

Ma fuori d’Italia i frutti deirinsegnamento ra¬ 
diofonico son già sul ramo (si sa che noi matu¬ 
riamo tardi); a Oxford, città di studio raccogli¬ 
mento e disciplina, coi monasteri famosi del sa¬ 
pere e della tradizione, con le librerie radiose di 
edizioni rare dello Shakespeare, popolata dalla 
gioventù più doviziosa ed intelligente dell’impero, 
a Oxford fiorisce un’associazione di persone che 
parlano in versi da mattina a sera. Dicono: 
'Ascolta bel Cecè, 

Vuoi tu cenar con me? 

oppure : 

Un abito vorrei di panno blu 
Da spender sei ghinee o poco più. 


r* i o o f ci a 

AL RADIO AMATORI : Un apparecchio radio montato 
con parti qualitativamente scadenti ha sempre un rendi¬ 
mento inferiore ed è di breve durata. 

AI FABBRICANTI: Un apparecchio radio montato con 
parti qualitativamente scadenti è soggetto a facili alterazioni ed a frequenti rotture. L’utente 
ne incolperà sempre la Ditta di cui l’apparechio porta il nome. 

L.E.S.A.: costruisce esclusivamente artìcoli finissimi. ' > L.E.S.A.: un nome che garantisce. 

Pick-ups - Potenziometri a filo e a grafite - Motori a induzione - Prodotti vari di elettrotecnica 
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Che farà uno di questi timballi se per caso 
gli viene a mancare la rima quand’è per pren¬ 
dere il biglietto alla stazione? Oh bella, chiederà 
la stazione opposta pur che combaci la rima. Per 
la poesia il sacrificio non è mai troppo, e un 
uomo che parla in versi può bene permettersi il 
lusso d’andare da Oxford a Tokio passando per 
la Terra del Fuoco. 

In America poi, esiste una setta ancora più in¬ 
teressante. I suoi adepti, tutti nudisti, non solo 
parlano in versi ma si accompagnano a passo di 
danza. Verso mezzogiorno, per esempio, ballano 
la danza del ventre sul motivo La vecchia casse¬ 
ruola di cucina, oppure sull’altro commoventis¬ 
simo: La mia signora non ama nè i piselli nè il 
riso nè l’olio di cocco. Se vanno al bar ordinano 
a passo di rumba Caffè bollente o magari L’ulti¬ 
ma tazza di tè, poi rivolti all’amica solfeggiano: Tu 
sei la panna del mio caffè, mentre comandano, 
sempre ballando, all’amico: Paga Giovannino! 

Tutta la vita così, dev’essere piacevolissima, e 
noi d’Europa agognamo la televisione soltanto per 
goderne lo spettacolo danzante, che in quanto al¬ 
la canzone — parole e note — già la godiamo. 

La godiamo da tempo attraverso la Radio, ci 
venga essa d’America d’Australia di Groenlandia 
o sia pure di marca nazionale, perchè VEiar si fa 
in quattro per questo servizio programmatico. 
Avrete osservato, ascoltatori carissimi, che non 
bastando per la bisogna la radio-orchestra n. 1, 
per capo d’anno, ce n’è stata donata un’altra, e 
tutte e due fanno a gara a canzonarci le giornate 
(canzonarci, qui, vuol derivare da canzone o can¬ 


zona che dir si voglia). Pepita non hai cuore; How 
do you do Mister Brown? Quando alzi la gamba 
ti vedo la calza rotta; Bartolomeo sei un babbeo; 
Lodovico sei dolce come un fico; Regalami una ta¬ 
voletta di cioccolata; Attenti al tram; Dimmelo in 
russo... ecc. ecc. ecc. L ’Eiar non si risparmia e 
noi — ingrati! — non abbiamo ancora trovato il 
tempo di ringraziarla, nè forse apprezziamo ab¬ 
bastanza la fortuna che questa fioritura poetica e 
musicale del XX secolo sia stata preceduta dall’in¬ 
venzione del disco e da quella della Radio, due 
prodigi necessari per mantenerla viva e palpitante 
nel tempo e nello spazio. 

Perderne un ette sarebbe stato gran peccato! Vi¬ 
vere in provincia, magari in cima a un monte, e 
non sapere Come bacia Lulù..., vorrebbe dire vi¬ 
vere a metà; rinascere fra cinque o dieci secoli 
sulla piccola terra infelice e non trovarvi più il 
sollievo di questo repertorio sincopato vorrebbe 
dire rinascere invano_ 

E’ necessario che i bimbi crescano a questa scuo¬ 
la di poesia musicata degna contemporanea del fa¬ 
moso giò-giò (voglio scriverlo all’italiana); è ne¬ 
cessario che i posteri possano uh giorno giudicarci 
dalla testimonianza verace del disco magnificato 
dalla Radio, affinchè nel lirismo profondo di questo 
canzoniere novecentista, figli e nepoti possano con¬ 
fortarsi, come noi, prosaici passatisti d’anteguerra, 
usiamo confortare anima e sensi nelle chiare, fre¬ 
sche e dolci acque di Messer Francesco Petrarca. 
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MUSICA DI 

Un'orchestra completa, composta esclusivamente di istru- 
menti funzionanti secondo principi attuati nella radio mo¬ 
derna, fu recentemente impiantata nella Carnegie Hall a 
New York. 

Molti attendevano questa dimostrazione della possibilità 
di un uso pratico di tutti questi, strumenti, inventati e per¬ 
fezionati dal Professore Leon Ssergjewitsch Theremin, il 
giovane inventore russo della musica-radio ; e molti sosten- 



Fig. 1. — L’inventore e il suo primo apparecchio. 

gono essere questo l’inizio di una nuova istrumentazione. 
Pi strumentazione del domani, il principio di una nuova era 
nella storia della musica, èra caratterizzata da più ricchi 
mezzi di espressione e di interpretazione dei nostri senti¬ 
menti musicali, da una assoluta libertà da tutte le leggi 
fisiche che ora ci ‘ ostacolano. 

E infatti, nel campo degli istrumenti musicali è questo iL 
primo fondamentale ritrovato degli ultimi cento anni. E’ 
questo il principio della realizzazione di tutte le possibilità, 
di cui — secondo artisti e scienziati — la musica dispone, 
il che dimostra che siamo proprio in vista di un nuovo 
periodo musicale. 

Ma che cos’è questa «musica dell’etere)), di cui tanto si 
parla? Come la si produce, come la si regola, come si pro¬ 
ducono quelle impressioni sonore che giungono alle nostre 
orecchie e che eccitano le nostre possibilità emotive? 

Per meglio comprendere il funzionamento di questi istrn- 
menti, giova ricordare alcuni fenomeni che ci sono fami¬ 
liari. Ricordate gli inizi della radio, quando — avvicinan¬ 
doci ad essi — sentivamo che i ricevitori mandavano un 
lungo ululato e quando l’apparecchio - sintonizzato e rego¬ 
lato a perfezione dalla mostra mano — cessava di ben fun¬ 
zionare non appena allontanavate la mano dal pannello? 

Orbene, era proprio quello il principio della musica-radio : 
quei fenomeni, che allora contrastavano la purezza delle 
nostre audizioni, furono utilizzati dal Theremin per mettere 
in azione i suoi strani apparecchi. 

Theremin fece di quell’ululato un suono la cui altezza 
può variare nel campo di molte ottave; lo suddivise nelle 
note elementari di cui esso, era composto, regolò la sua in¬ 
tensità e il suo timbro, e produsse così tutta la grande va¬ 
rietà di suoni utilizzati nei suoi strumenti. 

Egli costruì un apparecchio che copriva, in modo con- 
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tinuo, l’intiera scala musicale — e non soltanto le note che 
sono preferibilmente usate nella nostra musica e nei nostri 
strumenti; e più tardi gli fu possibile suddividere quella 
scala e regolarla. 

Il primo istrumento fatto conoscere al pubblico, alcuni 
anni fa, era un istrumento il cui suono veniva regolato a 
distanza. 11 professore Theremin sta in piedi vicino al suo 
istrumento ; tiene la mano destra presso un’antenna verti¬ 
cale e la mano sinistra su un anello di lamina metallica. 
Quanto più vicina è la mano destra airantenna verticale, 
tanto maggiore è l’altezza del suono emesso. Se la mano 
destra si allontana e cresce perciò la distanza e lo spessore 
dell’aria tra l’asta metallica e la mano stessa, l’altezza del 
suono diventa sempre minore, poiché ne diminuisce la fre¬ 
quenza. 

La mano sinistra regola il volume del suono. Se essa tocca 
l’anello, non si ode alcun suono: se è molto vicina all’a¬ 
nello stesso, il volume è piccolo, e se la distanza aumenta, 
il volume cresce. 

In questo modo, regolando l’altezza del suono con la 
mano destra e il volume con la sinistra, è possibile remis¬ 
sione di suoni numerosissimi. 

Come avviene questa variazione dell’altezza e del volume, 
prodotta elettricamente? Nella figura 2 si può osservare un 
diagramma schematico del circuito elettrico fondamentale, 
atto a produrre le varie note di altezza differente. Vi si 
vedono due circuiti oscillanti indipendenti, i quali sono 
identici per quanto riguarda le loro costanti elettriche. La 
frequenza dei due circuiti è di circa 500.000 cicli, fre¬ 
quenza molto superiore ai limiti dell’udibilità. La frequenza 
precisa è calcolata in modo da non produrre interferenze 
con le frequenze comunemente usate nella radio-trasmis¬ 
sione. 

Non appenna varia la frequenza di uno dei due circuiti 
subito si producono suoni per interferenza. Se uno dei 
due circuiti è portato a oscillare — per esempio — con una 
frequenza di 499.565 cicli, allora la differenza fra le fre¬ 
quenze dei due circuiti è 500.000 — 499.565 = 435 cicli, fre¬ 
quenza che rientra nei limiti dell’udibilità. 

Questo, dunque, è il tono della nota A. Come risulta da 
questi numeri, è necessario un piccolissimo spostamento 
di uno dei circuiti dalla frequenza originaria ; in questo 
caso, lo spostamento è minore dell’uno per mille, altrimenti 
la nota prodotta non è udibile. Se si usano frequenze più 
elevate, specialmente quelle dell’ordine delle onde corte, 
lo spostamento dalla frequenza originaria di uno dei cir¬ 
cuiti sarà ancora minore del valore prima considerato. 

I due circuiti oscillanti sono regolati da un condensatore 



fisso, C2, e da un condensatore variabile, Cl. L’induttanza 
del circuito è calcolata in modo che i due circuiti oscillino 
alla medesima frequenza, e che nessun suono venga pro¬ 
dotto dalla sovrapposizione delle loro oscillazioni. In que¬ 
ste condizioni, una modificazione minima nella capacità di 
uno dei due circuiti, modificazione dell’ordine dei 10-8 inE, 
è sufficiente per produrre un suono. Questa variazione è 
piccolissima, e può essere effettuata facilmente con un mi¬ 
nimo cambiamento della capacità dell’elettrodo di con¬ 
trollo 1. 
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CIRCUITO: 3 stadi accordali a mono-comando- 

ALTOPARLANTE elettrodinamico di nuovo mo¬ 
dello perfezionato. 

ATTACCO per presa fonografica. 

ALIMENTAZIONE da qualsiasi rete luce, per tut¬ 
te le frequenze e tensioni in uso in Italia. 
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Così Ha regolazione dell’appareechio dipende da un cam¬ 
biamento della capacità elettrostatica esìstente tra l’elemento 
di controllo e altri elementi del circuito. Se la mano del- 
1 operatore, le sue dita, o qualsiasi altro oggetto in contatto 
col suolo, o atto in qualsivoglia modo a modificare le pro¬ 
prietà del campo elettrico circondante l’antenna, si muove 
in rapporto all’organo di controllo stesso, allora nell’oscil¬ 



latore 2 si verificherà un mutamento di frequenza. Dunque, 
l'operatore, avvicinando e allontanando le mani dall’organo’ 
di controllo può variare a piacere l’altezza della nota emessa 
dalla sovrapposizione delle differenti frequenze dei due 
circuiti. Le vibrazioni determinate dai due circuiti sono 
unite per mezzo delle bobine 3 e 5, e vengono poi ampli¬ 
ficate dalla valvola 6, donde, per mezzo del trasformatore a 
bassa frequenza TR vanno a finire nell’altoparlante L, che 
le trasforma in vibrazioni sonore. 

Questo sistema produce suoni le cui caratteristiche sono 
presso a poco sinusoidali ; sono cioè suoni privi di modu¬ 
lazione, simili a quelli prodotti da alcuni strumenti, per 
esempio, dal flauto. Quantunque questa caratteristica sia 
preziosa per esperimenti fisici di acustica, perchè si tratta 
di suoni di lunghezza d’onda ben definita, pure nella musica 
è preferibile avere suoni non sinusoidali, perchè di tono 
più caldo: è proprio l’armonica distorsione dalle leggi 
fisiche che dà vita a un suono. Questa variazione della fre¬ 
quenza caratteristica può essere considerata conte il risul¬ 
tato di numerosi suoni a caratteristica sinusoidale, che si 
sovrappongono al tono di base. Queste note di sovrapposi¬ 
zione, secondo Helmhotz, sono caratteristiche di ciascun 
istrumento stesso; così, un violino, per esempio, emette 
un suono diverso da quello di un flauto, anche se ambedue 
danno la stessa nota ; ed è appunto l’assommarsi di questi 
fattori che dà a ciascun istrumento la sna individualità. 

Paragonando la voce umana e il violino, si nota un fat¬ 
tore comune ai due suoni: l’altezza della nota non è asso- 


Fig. 4 e 5. Altri due circuiti per la regolazione del timbro 

lutamente costante. Esistono sempre piccole variazioni, un 
effetto di vibrazione caratteristico; e anche se quest’effetto 
non appare manifesto, pure rende il suono più caldo. Per 
produrre quest’effetto sugli istrumenti del professor The- 
remin, le dita della mano destra del suonatore devono 
essere sempre in moto e come in vibrazione. Questo parti¬ 
colare, elettricamente parlando, fa sì che la capacità tra il 


corpo del suonatore (in contatto con la terra) e l’antenna 1 
muti ritmicamente, conte varia la distanza tra la mano 
vibrante e il conduttore metallico. Il suono non rimane 
così invariabilmente su di una singola nota, ma varia leg¬ 
germente intorno alla nota fondamentale. 

Inoltre, con speciali circuiti elettrici, può prodursi una 
«distorsione» predeterminata dell’onda sonora. E’ possi¬ 
bile, per esempio, aggiungere al circuito principale uno o 
più circuiti di risonanza, che rinforzino o assorbano alcune 
date frequenze. 

La figura 3 mostra un diagramma schematico di un cir¬ 
cuito atto a produrre questo risultato: nta molte altre di¬ 
sposizioni sono possibili. Un certo numero di capacità C e 
un’induttanza a varie prese può essere connessa in paral¬ 
lelo con l’altoparlante. Secondo il valore e il numero di 
queste capacità e induttanze, speciali frequenze e tonalità 
proprie di determinati strumenti possono essere rinforzate, 
altre soppresse, ecc. 

Un altro ineZzo per variare alquanto il timbro della ripro¬ 
duzione puramente sinusoidale consiste nella variazione 
della composizione quantitativa delle armoniche, che si ot¬ 
tiene deformando la corrente alternata primaria o facendo 
lavorare la valvola sulla parte pendente della curva carat¬ 
teristica, invece che sulla parte diritta, come avviene di 
solito. Ciò si può fare in \«rii modi; per esempio come 
indicano le figure 4 e 5. La parte più opportuna I delle 
caratteristiche della valvola può essere scelta variando il 
voltaggio di griglia (figura 4). 

Nella figura 5 è, invece, indicato come si può influenzare 
le caratteristiche magnetiche del nucleo metallico nel tra¬ 
sformatore di bassa frequenza o nell’altoparlante: un campo 



magnetico stabile influenza il materiale metallico del nu¬ 
cleo. E reso in tal modo possibile la trasformazione delle 
oscillazioni su un punto estremo della curva di isteresi, 
invece che sulla parte diritta della curva stessa, in modo da 
produrre a bella posta una « distorsione ». 

Questi sono, naturalmente, soltanto alcuni dei mezzi che 
possono essere usati. Nella costruzione di questi istrumenti, 
come avviene attualmente, si dispone di una quantità di 
altri mezzi per ottenere una selezione del timbro di voce 
dell’apparecchio e per graduarne le varie modalità di fun¬ 
zionamento. 

Resta a dire dei mezzi usati per regolare il volume del 
suono. Io vidi, credo nel 1929, due degli istrumenti ori¬ 
ginali di T-heremin, in cui il volume del suono era rego¬ 
lato da una resistenza di carbone a pressione. La resistenza 
di carbone era posta in parallelo con l’altoparlante o veniva 
usata come reostato della corrente di accensione. 

Nella fig. 6 si vede il diagramma schematico delle modi¬ 
ficazioni apportate al controllo di volume negli istrumenti di 
There-min. In questo diagramma la corrente catodica di una 
valvola amplificatrice 1, connessa al trasformatore di B.F. 
TR, è regolata induttivamente dal circuito di A.F. della 
valvola 3 nell’amplificatore. Questo sistema utilizza la pro¬ 
prietà che ha il circuito 4 (connesso induttivamente con 
l’oscillatore 3) di assorbire più o meno energia da questo 
circuito, a seconda del grado di risonanza col circuito 5. La 
massima energia viene esplicata quando il circuito di rego¬ 
lazione e il circuito dell’oscillatore sono in risonanza; 
invece, se essi non sono accordati, T energia diminuisce 
molto. Piccoli cambiamenti nella capacità dell’organo 6 
\ ariano la risonanza del circuito 4; viene cosi influenzala 
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la corrente di accensione nella valvola 1 e il volume del 
suono emesso dall’altoparlante L. 

Questo sistema di circuiti è connesso con l’« anello », si¬ 
tuato alla sinistra dello strumento della fìg. 1. L’accoppia¬ 
mento più basso tra i due circuiti si verifica quando le mani 
toccano l’anello metallico. 



Fig. 7. — Strumento in cui i mutamenti elettrici dei cir¬ 
cuiti oscillanti sono prodotti dal movimento delle mani 
nell’aria. 

Un istrumento completo per produrre simultaneamente 
una quantità dì note musicali della stessa o di differente 
altezza ha i tre differenti sistemi oscillanti, due per rego¬ 
lare l’altezza dei suoni, l’ultimo per regolarne il volume. 
In questo sistema, in cui vengono usati due altoparlanti, 
contemporaneamente, esistono molti e vari mezzi per rego¬ 
lare il timbro del suono. Possono così essere imitate le ca- 



Fig. 8. — Strumento a tastiera. 


ratteristiche dei suoni di tutti gli strumenti conosciuti, e, 
cosa ancor più importante per lo sviluppo della musica 
futura, si hanno nuove qualità di suono, cioè di strumenti 
a noi ancora ignoti. 

La fig. 8 mostra uno strumento « a tastiera ». Qui i varii 
mutamenti elettrici dei circuiti oscillanti non sono pro¬ 


dotti da un movimento delle mani nell’aria ; ma la tastiera 
serve come da scala, vSU cui le distanze tra i vari toni sono 
analoghe alle distanze sulla tastiera di un organo. Con 
l’aiuto dei due pedali e dei bottoni che si trovano alla 
sinistra dell’apparecchio, si possono produrre suoni diver¬ 
sissimi. 

Un altro strumento (che rappresenta l’ultimo sviluppo 
delle idee di Thereinin), è rappresentato nella fig. 1. Que- 
st’istrumento si suona a guisa di un violoncello. Le dila 
della mano sinistra regolano l’altezza del suono, premendo 
ou di una superficie elastica. La mano destra muove una 
leva che regola il volume del suono. 

In tutti e tre gli istrumenti descritti, la riproduzione del 
suono avviene per mezzo di un altoparlante. 

z. v. 
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Radio e televisione allo stato attuale 


Togliamo dal fascicolo di Dicembre di Realtà, la rivista 
del Rotary Italiano , il testo della interessante conferenza, 
tenuta daU’ing. Bruno Antonio Quintavalle al Rotary di 
Mi Unto: 

L’argomento di cui tratterò, e che popolarmente si può 
chiamare «Radio», è certamente il più meraviglioso prodotto 
che ha creato Fattuale organizzazione del lavoro, mettendo 
la scienza a contatto e a servizio della produzione industriale. 

Quello che i tecnici di Jingua inglese chiamano, con ter-* 
mine molto espressivo « Electronics », comprende tutta la 
modernissima materia che abbraccia Fuso delle valvole a 
elettrodi. E’ senza dubbio il ramo di applicazione che di 
gran lunga più di qualsiasi altro si basa per il suo sviluppo 
sulle ricerche scientifiche di laboratorio. L’applicazione del¬ 
le invenzioni ha talora richiesto decenni di studi e di prove, 
ma si può ben affermare che difficilmente si può trovare in 
quanto noi vediamo oggi perfezionato in uso pratico, anche. 
un solo apparecchio, che non sia dovuto ad invenzioni delle 
più geniali e a ricerche rigorosamente scientifiche, anche se 
nel loro sviluppo o si sia perso di vista la lontana fonte 
d’origine o se, nel maggior numero dei casi, i brevetti .siano 
nel frattempo caduti in dominio pubblico. 

Un esempio veramente classico di questo stato di cose lo 
si ha nella televisione, di cui parlerò più avanti e che ormai 
crediamo potrà divenire di uso pratico durante Fanno ven¬ 
turo o in quello successivo. 

La televisione, come oggi noi la vediamo avviarsi alla 
sua pratica applicazione, si basa sulla scoperta del disco del 
tedesco Nipkow attuata nel 1884; sulla scoperta delle onde 
ultracorte del nostro Marconi verso il 1900; su quella del 
russo Rosing circa vent’anni fa dei tubi a raggio catodico, e 
finalmente sull’applicazione pratica data a questi dal dott. 
Zworkin circa tre anni fa. 

Questa meravigliosa invenzione entrerà perciò nelle sue 
applicazioni pratiche dopo che per circa cinquant’anni scien¬ 
ziati di tutto il mondo hanno lavorato indefessamente alla 
sua applicazione. E, cosa ancora più strana, nessuno sarà in 
grado di rivendicarne la paternità, nè tale meraviglia del 
nostro secolo potrà essere brevettata. E per questo fatto, che 
avviene normalmente nelle applicazioni elettroniche, gli 
Americani per primi hanno trovalo la necessità di unirsi in 
queste ricerche invece di combattersi. Dal 1919, infatti le 
due più eminenti concorrenti americane, la Getterai Electric 
fi la IF estinghou.se , assorbendo la Marconi americana e asso¬ 
ciandosi anche la IVestera Electric e i Bell Laboratories, si 
sono unite per tutto quanto riguarda l’industria elettronica, 
formando il formidabile gruppo chiamato Radio Corpora¬ 
tion, che successivamente ha assorbito o comperato gran 
parte dei laboratori degli inventori americani. 


Dando poi vita o alleando. ì a vari gruppi europei in In¬ 
ghilterra, Germania, Olanda e Francia, ha creato la più co¬ 
lossale combine che dispone oggi di circa 35.000 brevetti e 
di un impareggiabile servizio di ricerche e d.i informazioni, 
e dispone di un capitale complessivo di parecchi miliardi di 
dollari! L’Italia, che purtroppo per ultima si è organizzata 
industrialmente in questo ramo, dopo un lungo e non facile 
lavoro preparatorio, è ormai entrata quasi per intero a pa¬ 
rità di diritti in questa assise scientifico-industriale. 

Le invenzioni elettroniche si seguono in questi ultimi tem¬ 
pi in modo talmente vertiginoso che la grandissima maggio¬ 
ranza del pubblico ne usa giornalmente le applicazioni senza 
neppure averne cognizione. 

L’applicazione sonora al cinema ne è forse la parte più 
appariscente dopo la radio, ma quante altre applicazioni so¬ 
no già d’uro comune! 

A parte la necessità quotidiana degli strumenti che tutti 
noi impieghiamo nei nostri lahoratorii e senza di cui le 
prove non potrebbero neanche lontanamente darci i risultati 
che oggi ci .sembrano normali, vi sono ogni giorno decine di 
apparecchi che vengono a facilitare la corsa sempre più af¬ 
fannosa della nostra \ ita.. Il così detto «occhio elettrico» 
è, in altri paesi, a ritmo più spinto del nostro, passato nella 
pratica, si può dire, di tutti i giorni. 

Passali i primi esperimenti, più che altro di curiosità, per 
i quali magicamente si apriva una porta all’avvicinarsi di 
una persona, o si accendeva inspiegabilmente una luce al¬ 
l’entrare in una stanza, oggi si aumentano tutte le velocità 
di ascesa degli ascensori alle varie decine di piani, avendo 
la possibilità della fermata sicura per mezzo di celle foto- 
elettriche che infallantemente chiudono i circuiti con tolle¬ 
ranze di frazioni di secondo. I,montacarichi degli stabili- 
menti stanno ormai quasi tutti attrezzandosi perchè le porte 
di sicurezza — esterna ed interna — si aprano automatica¬ 
mente e silenziosamente al presentarsi dei carrelli traspor¬ 
tatori, eliminando il tempo passivo considerevolissimo finora 
impiegato in tale operazione. 

La cella foto-eie Urica, Formai popolare electric eys, è di 
tale semplicità' che non può fallire e risulta di applicazione 
economicissima. La semplice intercettazione del raggio lu¬ 
minoso proiettato attraverso un foro o in qualunque altro 
modo, dà il risultalo infallibile della chiusura istantanea del 
circuito, anche in piena luce quando all’occhio resta quasi 
invisibile. Nessun corpo può sfuggire. E’ per questo che gli 
impieghi pratici si moltiplicano. E’ già iniziato, ad esempio, 
l’impiego a scopi stati! tici del traffico di strade che si vo¬ 
gliono controllare, il controllo di entrata ed uscita di per¬ 
sone da locali, con applicazioni di segnalazione acustica o 
ottica. I locali di sicurezza delle banche, certe casseforti o 
altro sono ormai muniti dell’occhio elettrico per sicurezza. 
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Si usa già comunemente per contare articoli fragili o umidi 
sii tapis roulant nell’industria dove contatori meccanici gua¬ 
sterebbero il prodotto. 

Ma Papplicazione più caratteristica l’ho vista in esperi¬ 
mento (e forse ora sarà già in uso totale) a Chicago nello 
stock yard , l’ammazzatoio famoso dove è leggenda che gli 
animali entrino vivi da un lato ed escano in iscatola qualche 
óra dopo. (Per alimentare tale impianto, che davvero si può 
definire divoratore di materia prima, sono state costruite, at¬ 
torno, in vastissime praterie, immense steccate in cui gli 
agricoltori delle praterie del West convogliano a mandrie 
il bestiame. Centinaia di migliaia di capi devono sempre 
essere pronti a marciare verso i convogliatori meccanici che 
li finiranno, e con ingegnosissimi sistemi varie imprese ri¬ 
forniscono ora per ora l’ammazzatolo, avendo la responsa¬ 
bilità d’un rifornimento tanto importante di materiale vi¬ 
vente da lontananze di migliaia di chilometri e della vendi¬ 
ta ai miglior momento a seconda degli alti e bassi delle ta¬ 
belle di prezzi che funzionano come una borsa merci. Tali 
prezzi dipendono appunto dalla quantità disponibile sul po¬ 
sto, data l’impossibilità o la spesa del nutrimento, e un ca¬ 
rico troppo forte fa naturalmente crescere l’offerta e abbas¬ 
sare i prezzi, mentre una mancanza di materiale porta a pe¬ 
nalità severissime. Si può immaginare per lo svolgimento di 
tale lavoro quanta sia l’importanza di un’esatta statistica e 
la difficoltà della stessa, dato il numero dei capi e la conti¬ 
nuità del rifornimento. 

Ho assistito l’estate scorsa al tentativo di un’impresa d’im¬ 
piantare una statistica a mezzo di celle fotoelettriche all’en¬ 
trata ed all’uscita di ogni recinto azionando contatori cen¬ 
trali negli uffici. E Esperimento pareva riuscito molto feli¬ 
cemente, eliminando anche la necessità di numerosi, costosi 
sorveglianti. 

Sempre nel campo delle industrie elettroniche, tutti noi 
vediamo fabbricanti di apparecchi radio annunciare ad ogni 
stagione nuove meravìglie connesse all’uso di nuove valvole 
e sentiamo parlare di pentodi, diodi, eoe. Ed infatti i risul¬ 
tati sono alla portata anche degli ascoltatori. Ma per i tec¬ 
nici le nuove valvole rappresentano ogni anno vere meravi¬ 
glie. Circuiti, una volta complicatissimi, apparecchi che sta¬ 
vano alla pari di vere centrali elettriche, si sono oggi risolti 
in semplicissime ed economiche costruzioni composte di po¬ 
chissimi organi, e i risultati tutti li conosciamo. Tutto que¬ 
sto è dovuto al lavoro sempre più meraviglioso sviluppato 
dalle valvole termoioniche, che frattanto hanno anche per¬ 
fezionato la loro tecnica costruttiva in modo tale da essere 
di durata pari ad una semplice lampadina elettrica e di co¬ 
sto poco superiore! 

E questo in grazia ai perfezionamenti veramente stupefa¬ 
centi dei mezzi di lavoro studiati essi pure nei laboratori 
scientifici in parallelo agli apparecchi stessi. Chi è al cor¬ 
rente delle difficoltà e della complicazione delle macchine e 
dei sistemi fino a qualche tempo fa usati per compiere le 
vitali operazioni di vuoto e della saldatura dei bulbi, reste¬ 
rebbe senza parola di fronte alle nuove macchine rotative 
Sealex recentemente apparse, vere macchine pensanti che 
automaticamente ed a velocità da record compiono le più 
delicate operazioni di saldatura, controllo, vuoto con pompe 
a mercurio, prerisealdamenti, stagionature, eoe. col solo 
aiuto di una donna che pensi ad alimentarle di materiale 
Sono lieto di comunicare che la prima di tali macchine, 
giunta in Europa, funziona in Italia. 

Sempre parlando di valvole, mentre si è tanto sentito par¬ 
lare dei raggi ultravioletti a cui tutti sono familiari, un’al¬ 
tra meravigliosa applicazione appare all’orizzonte. Si tratta 
dei faggi infrarossi, già da tempo conosciuti, ma di cui solo 
-ora si iniziano le applicazioni in campo industriale. Con 
valvole rivelatrici infrarosse si è avuto recentemente notizia 
di riusciti esperimenti fatti col sestante termoelettrico Mae¬ 
nei], col quale si può fare il punto sul sole anche attraverso 
le nubi più fitte. Tutti possono facilmente realizzare l’im¬ 
portanza di tale possibilità. Ma poiché le rivelatrici a raggi 
infrarossi hanno la sensibilità al calore, infinite altre sono 
le possibilità. Si vsono già studiati apparecchi di mira per 
oolpire aeroplani di notte o con qualsiasi tempo di giorno, 
potendo individuare a qualsiasi distanza utile di tiro il ca¬ 
lore dello scappamento del motore; altri per segnalare gli 
ìcebergs in mare. Per dare un’idea della sensibilità di tale 
valvola dirò che essa segnala il calore di un uomo a due 
chilometri di distanza e di un cavallo a più di tre. Un espe¬ 


rimento curioso è stato fatto in questi giorni. Nel laborato¬ 
rio dove l’esperimento aveva luogo venne nascosto un cu¬ 
betto di ghiaccio di quelli delle ghiacciaie elettriche e collo¬ 
cato sotto uno spesso fogliò di gomma. Venne spenta la luce 
e il termostato a rivelatrice infrarossa venne fatto girare 
alla ricerca. Immediatamente il pezzo di ghiaccio fu indivi¬ 
duato. 

Infiniti sono i progressi che giornalmente si compiono nel 
campo elettrico. Noi purtroppo in Italia, per le possibilità 
del mercato, non possiamo seguire tutte le applicazioni. 
Mentre le nostre trasmissioni radio ancora sono fatte, e sod¬ 
disfacentemente, attraverso i noti microfoni a condeinsatore. 
altrove si è già passati al microfono a nastro, al microfono 
elettrodinamico ed infine a quello parabolico, specialmente 
usato con risultati magnifici per presa di films sonori o ri- 
produzioni di opere od orchestre. 

Per dare un’idea dei miglioramenti così ottenibili accen¬ 
nerò solo che il microfono elettrodinamico ha una sensi¬ 
bilità di circa 10 decibels in più di quello a condensatore. 

Le trasmissioni fonografiche, per radio vengono ora fatte 
con pick-up elettrodinamici di enorme sensibilità, con dischi 
che durano 30 minuti l’uno, girando a 33 giri al minuto, for¬ 
mati di materiali durissimi che possono portare circa 43 im¬ 
pressioni per centimetro lineare (circa il doppio dei nor¬ 
mali) e che riproducono frequenze fino a 10.000 periodi con 
volume di 50 decibels! 

Dei teatri sono già stati equipaggiati (nuovissimo e carat- 
loeeristico VEarl Carrol di New York) per portare elettrica¬ 
mente il suono con lo stesso volume in tutti i lati della 
sala. Tutti constatiamo già che ormai nessun discorso viene 
fatto più davanti a masse di persone, senza un appropriato 
impianto amplificatore a valvole termoioniche. 

In altri paesi orchestre da ballo funzionano già con tutti 
gli strumenti amplificati elettricamente. Sono le così dette 
orchestre elettriche. Piani, violini, violoncelli, ecc. suonano 
muti, mentre per mezzo di pick-up speciali il suono è ripro¬ 
dotto da altoparlanti. La National Broadcasting Co. possiede 
per le sue trasmissioni un organo... senza canne ed un ca¬ 
rillon di campane... senza campane, sostituiti da una casset- 
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lina a valvole! Ma potrei continuare all’infinito, e tonio alla 
televisione. 

Come lio accennato all’inizio, la televisione risale al 1834, 
quando Nipkow ebbe la prima idea di lanciare immagini 
decomponendone e ricomponendone gli elementi in singoli 
\alori luminosi. L’applicazione di questa idea la trovò nel 
disco che, per mezzo di punti provati poi nelle forme più 
svariale e con velocità più rapida possibile, dava all’occhio 
l’impressione dell’imn'iagine ricomposta. Per quasi cinquan¬ 
tanni gli sperimentatori di questo sistema, tanto trasmesso 
per filo, quanto per radio, si urtarono contro lo scoglio in¬ 
superabile della limitata velocità meccanica ottenibile in 
confronto alla velocità ed al numero di punti richiesti dal¬ 
l’occhio per una perfetta impressione. Fino a tre anni fa 
pareva che la televisione naufragasse su questo scoglio, ri¬ 
manendo solo un interessante esperimento di laboratorio, 
malgrado di sforzi per portarlo nel campo commerciale dei 
Jenkins, dei De Foresi, dei Baird e di tanti altri, e i risul¬ 
tati rimarchevoli ma sempre imperfetti anche dell’esperi- 
mento Bell con le famose trasmissioni televisiofoniche da 
Washington a New York nel 1928. Ma da allora di colpo una 
nuova via si apriva agli sperimentatori. Circa tre anni fa il 
dott. Zworkins della Westinghouse trovava il sistema di usa¬ 
re per la ricezione elettrica dell’immagine il tiibo a raggi 
catodici variante di quello che usiamo da tanti anni normal¬ 
mente negli oscillografi ed in altri apparecchi di laboratorio. 
11 tubo era un congegno complicatissimo, congiunto a pompe 
a depressione e a raffreddamento ad acqua corrente. I ri¬ 
sultati rimarchevoli ottenuti spronarono allo studio e quan¬ 
do il ritrovato venne passato alla Radio Corporation si trat¬ 
tava già di una valvola saldata a vuoto non più lunga di 50 
centimetri. Immediatamente numerosi ricercatori perfezio¬ 
narono la cosa c si ebbe anche il tubo trasmittente, ambe¬ 
due capaci di trasmettere e ricevere milioni di impulsi al 
secondo dì fronte alle migliaia del disco meccanico. 

Chi ha assistito agli esperimenti di televisione malaugura¬ 
tamente fatti di recente in Italia coi vecchi apparecchi a di¬ 
sco e trasmissione per filo o su ónde corte (e anche all’Espo¬ 
sizione Radio di Milano del settembre), deve sapere che non 
ha potuto avere neppure la più pallida idea del come si stia 
orientando questa nuova arte. 

I dischi analizzatori più perfezionati non hanno potuto 
finora riprodurle più di 60 linee e di 20 esposizioni al se¬ 
condo. I moderni apparecchi a raggi catodici riproducono 
fino a 240 linee e 24 esposizioni al secondo. Di più la ri¬ 
produzione nella lampada a raggi catodici viene fatta sul 
fondo della lampada stessa, che può avere fin da ora un 
diametro fino a 50-60 centimetri, ed è chiarissima e visibile 
in piena luce. La riproduzione dal disco a tale dimensione 
deve essere invece fatta con ingrandimento a luce artifi¬ 
ciale con il conseguente inconveniente di poca visibilità se 
non allo scuro e della necessità della messa a fuoco costante 
tra spettatore ed apparecchio. Di più l’esperimento qui fatto 
era a filo diretto, il che costituisce una impossibilità asso- 
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Selettività - Purezza 


Il PIX si applica con facilità su tutti gli apparecchi: a 
galena., ad accumulatori e su quelli alimentati dalla rete, 
con o senza antenna esterna. 

Col PIX aumentate la selettività e date al vostro appa¬ 
recchio quella destderata. 

Fissato il Ptx sulla antenna o terra e la stazione locale 
o la disturbatrice resta completamente eliminata; malgrado 
le stazioni potenti avrete delle perfette audizioni. 

Col PiX regolate anche il volume, aumentate la purezza 
di tono e diminuite i disturbi. 
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sono tanti radio ascoltatori che J adoperano 
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luta di applicazione pratica per il costo della enorme quan¬ 
tità di cavi necessari. 

Ho assistito la primavera scorsa a New York ed un in¬ 
teressantissimo esperimento che la Radio Corporation dava 
ai suoi concessionari (35 in tutto) per calmarli dell’orgasmo 
delle false notizie che giornalmente circolano in proposito 
e assicuro che esso non ha nulla a che vedere con quelli a 
cui abbiamo assistito. Le immagini riprodotte sono chiare, 
le solite linee trasversali molto attenuate e il colore azzur 
castro al quale non siamo ancora abituati, dato che il no¬ 
stro occhio è sul bruno del cinematografo, è però grade¬ 
vole. Manca ancora completamente la conoscenza del tono 
necessario ai colori da trasmettere, oggi cosi perfetto nel 
cinematografo, per cui l’occhio nota dei risultati strani che 
non riusciamo a spiegarci, ma che saranno facilmente eli¬ 
minabili. 

Un oratore che parlava era veramente ottimamente ripro¬ 
dotto, una film pure molto ben riuscita, un match di box tra¬ 
smesso direttamente dal palcoscenico molto meno chiari*. 

Malgrado questi risultati, davvero incoraggianti, la Radio 
Corporation non ha voluto a nessun costo rendere pubblici 
gli esperimenti e dichiara che molto tempo passerà prima 
di giungere a risultati pratici. Perchè? 

Ammesso che la ricezione e in seguito la trasmissione a 
raggi catodici, o con qualche altro sistema elettronico che 
già si sta sperimentando con successo, possa veramente — 
come credo — aprire la via alla soluzione perfetta, ammesso 
che le valvole riceventi — che attualmente costano più di 
L. 1600 cadauna e durano poche ore — possano perfezionarsi, 
e che si abbiano apparecchi perfetti ed economici, esiste 
ancora una difficoltà ben difficile da superare:, difficoltà che 
il pubblico difficilmente può realizzare, abituato coriTè ad 
ogni miracolo. Ed ò la difficoltà inerente alla trasmissione. 

Cercherò ora di spiegare in modo sommario e superficiale 
qualcuno dei più complessi fenomeni che si riferi-cono a 
questa materia. 

La trasmissione radio viene fatta con onde che, a seconda 
delle loro caratteristiche, assumono il nome di lunghe, me¬ 
die, corte, ultracorte, ecc. 'Quelle che si usano ora per la 
telegrafia e la telefonia senza fili sono le lunghe e le medie 
che vanno da 200 a 2000 metri, corrispondono in impulsi a 
1500 e 150 chilocicli. Ogni trasmissione radio abbisogna di 
un canale di chilocicli che corrisponde alla quantità posi¬ 
tiva e negativa necessaria all’impulso. Nella trasmissione dei 
suoni questa quantità è di cinque chilocicli più e meno, di 
modo che il numero delle stazioni radio che si potrebbero 
inserire nelle scale medie e lunghe -a distanza utile tra di 
loro e senza che si incrociassero (cosa però che finora, coni" 
tutti sanno, non avviene) sarebbe di 135. , 

La televisione, com’è ora, ha bisogno invece di 2Ó0 chi¬ 
locicli più e meno. In tutta la banda musicale e radiotele¬ 
grafica attuale perciò, escludendo ogni altra emissione, po¬ 
trebbero essere ricevute solo tre stazioni trasmittenti di ra¬ 
diotelevisione. Cosa evidentemente impossibile. Si è perciò 
in un primo tempo pensato alla sola possibilità di allora, 
alle onde corte che vanno dai 15 ai 200 metri, cioè dai 
1500 ai 20.000 chilocicli (il calcolo dei chilocicli o frequenza 
è fatto in base alla velocità della luce). Qui potrebbero tro¬ 
var posto 45 stazioni, evidentemente ancora poche, e il campo 
è già ora impegnato per le trasmissioni di aviazione e di 
polizia. Tuttavia, in mancanza di meglio, fino a poco tempo 
fa si è usata questa scala per tutte le esperienze. Anzi molti 
sperimentatori avevano standardizzato i 75 metri. 

E’ comparso qui però un fenomeno di quei tanti ancora 
inspiegabili. Le onde corte hanno una potenza meravigliosa 
di trasmissione. Con pochissima potenza (poche centinaia 
di wattsl si ottengono trasmissioni transatlantiche e tra i 
più lontani continenti. Ma queste onde, che per le loro 
caratteristiche si presterebbero meravigliosamente alla tra¬ 
smissione, si possono chiamare pazze nel loro comporta¬ 
mento e non se ne conoscono ancora le cause. Su certe lun¬ 
ghezze le trasmissioni sono migliori con la luce, >u certe 
altre con Foscnrità. Di più le due stazioni tra-mittenti e 
riceventi debbono essere nelle stesse condizioni di luce, o 
in certe volute condizioni a seconda della lunghezza d’onda, 
cosa difficile date le disparità d’ora tra località molto di¬ 
stanti. Le stagioni hanno im’immen: a influenza sulle condi¬ 
zioni di trasmissione. Le così dette aree buie che si riscon¬ 
trano a distanze critiche per il diverso comportamento del- 
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l'onda di terra e dell onda aerea, variano si può dire ogni 
giorno. Non si sa perciò mai dove si può sicuramente tra¬ 
smettere. Il fenomeno dell’affievolimento è costante ed esa¬ 
sperante. Di più i rumori così detti statici e primo tra tutti 
non eliminabile quello delle accensioni dei motori a scop¬ 
pio che oggi sono a milioni in circolazione, danno disturbi 
continui che, se sono noiosi all’orecchio, ci si può imma¬ 
ginare che cosa sarebbero per l’occhio! Tutti questi incon¬ 
venienti sono stati sorpassati dalla telefonia marina che nor- 
malmente usa queste onde, solo con costosissimi apparecchi, 
non certo alla portata della radio commerciale, e i poveri 
pionieri sperimentatori di apparecchi radio e radiotelevisivi 
a onde corte ne sanno qualche cosa! 

Solo in questi ultimi anni, gli esperimenti di trentanni 
fa fatti dal nostro Marconi sulle onde ultracorte, sono stati 
rievocali e appplicati alla readiotelevisione. 

Queste onde, da tre a sei metri, unite all’applicazione dei 
raggi catodici, due scoperte già cadute in dominio pubblico 
e non finora usate, stanno effettivamente portando alla solu¬ 
zione l’avvincente problema della televisione. Infatti tale 
campo d’onda non ancora utilizzato presenta circa 50 milioni 
di cicli aperti ai canali necessari alla televisione, e il campo 
delle onde ultracorte, oltre ad avere una buona stabilità 
non è affetto da rumori statici date le altissime frequenze. 

C'è un iato del problema però non ancora risolto. Nel 
campo radio le spine sono sempre molto più delle rose! 
Le onde ultracorte hanno la stessa proiezione della luce, 
si possono inviare solo dirette! 

Ora, la terra è talmente curva, che, a meno di piazzare 
le stazioni in altissime montagne, il raggio di trasmissione 
sarà sempre molto limitato. «Per dare un’idea, la stazione 
sperimentale di Nuova York posta Empire Stade Building a 
375 metri di altezza, ha solo un raggio d’azione di eirca 
25 chilometri, neanche bastante a coprire tutta l'area della 
città. 

Questo potrebbe essere un vantaggio per non interferire 
Ira stazione e stazione, usando di piccole stazioni locali, o 
data la enorme potenza di trasmissione delle onde ultracorte 
per il piazzamento in altissime montagne, ma di contro vi 
è l’elevatissimo costo della trasmittente e l’impossibilità dei 


teatri trasmittenti a distanza o collegati in relais data la 
difficoltà e il costo dei fasci di cavi occorrenti. 

Rimane poi ancora, per mi pratico sviluppo di programmi, 
la difficoltà non risolta di trasmettere scene senza fortissima 
luce artificiale. Ingegnosi apparecchi sono già stati creati 
pei la presa per cinematografia e sviluppo e proiezione au¬ 
tomatica della pellicola dopo 15 secondi! Meraviglie dell’in¬ 
gegno umano, ina possibilità pratiche molto dubbie! 

Concludendo su questa rapidissima esposizione sulla tele¬ 
visione d’oggi, non crediamo ai miracolismi. Cinquantanni 
di lavoro intenso di migliaia di scienziati ci hanno portato 
ad un buon punto, ma altri anni occorreranno perchè le at¬ 
tuali vittorie di laboratorio possano essere alla portata del 
pubblico. I primi apparecchi, comparabili alla radio a ga¬ 
lena, daranno molti disappunti a chi troppo si attende su¬ 
bito, ina senza dubbio possiamo affermare di sicuro che 
il prossimo avvenire porterà anche la televisione a seguire 
il lungo cammino del cinematografo sulla via della perfe¬ 
zione. 

Tuttavia, personalmente, mentre vedo infinite meraviglio¬ 
se applicazioni di questa nuova arte, vorrei clic il pub- 
I lico, e ciò che più conta, l’industria interessala, non si 
attendesse dalla radiovisione la medesima popolarità della 
radiofonia. Si può cantare e fischiettare anche durante il la¬ 
voro, si può sentire la musica durante i pasti o leggendo il 
giornale, ma la nostra èra non è certo incline a passare gior¬ 
nate a guardare dalla finestra o serate incollati su di una 
seggiola nella semi oscurità dinanzi ad un boccascena o ad 
un telone cinematografico. Ad ogni modo, qualunque sia 
l’avvenire della cosa, certo si è che dal lavoro meraviglioso 
di mezzo secolo di tanti scienziati di tutto il mondo, sta 
per avverarsi per la nostra generazione una delie più me¬ 
ravigliose applicazioni che il genio umano abbia potuto 
concepire. 

BRUNO QUINTA VALLE 
del Rotary di Milano 

iflUl-lli-'-y.y.Uinjj .ni i_i in u n i uni im u j ii m iriinii j^«,csj mjj m mim i i ii « m nji i_i| t 

ABBONATEVI ! 


••• Igrapbon' IRaòio ••• 



Condensatori ad aria - Condensatori a 
mica - Manopole demoltiplica - Reggi- 
coperchio per mobili radiofonografici - 
Scodellini portapunte, ecc. ecc. 


TIPO 20 A.S. - tre valvole - 57 schermata 
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Analizzatore di Radioriceventi 
Mod. 660 per c.c. e c.a. 

Prova pure le valvole e comprende 
il misuratore d’uscita, l'ohmmetro, 
ecc. 

Peso kg. 2,5 - Dimens. cui, 23 x 22x11 



la 

lina Serie ili Strumenti ili Misura 

Standardizzati : 



Analizzatore di Radioriceventi 
Mod. 444 

a 2 strumenti indicatori. 

Peso kg'. 5,3 - Dimensioni cm. 30x33x12 



[ 



Analizzatore di Radioriceventi 
Oscillatore tarato . 
Volt-Ohmmetro universale 
Provavalvole da banco . 
Analizzatore di Radioriceventi 


Mod. 


660 

662 

663 

677 

444 


La Western tornisce pure una valigia 
speciale con uno a scelta dei seguenti 
gruppi: 

a) Mod. 660 + Mod. 662 + Mod, 663 

b) Mod. 444 + Mod. 662 

c) Mod. 444 + Mod. 663 

Peso di ogni valigia kg. il circa. 

Ogni valigia lia inoltre un largo 
scompartimento per il trasporto di val¬ 
vole, pezzi di ricambio ed utensili indi¬ 
spensabili al radioriparatore. 


Per ogni strumento 

un certificato di garanzia Weston per 

6 mesi. 



Provavalvole da banco 
Weston Mod. 677 

funzionante con solo attacco alla c.a. 
Prova tanto i vecchi quanto i nuo¬ 
vi tipi di valvole ed ha parecchi 
zoccoli in più per le valvole future 


Strumenti di concezione completamente 
moderna possedenti i circuiti di misura 
necessari per la prova di tutte le nuo¬ 
ve valvole e le nuove riceventi. 


I pesi e le dimensioni di ciascuno 
strumento portatile sono stati ridotti al 
minimo per permettere il trasporto age¬ 
vole di più apparecchi e degli altri ac¬ 
cessori necessari iter le radloriparazloni 



Volt-Ohmmetro Weston 
Mod. 663. 

Misura le tensioni da 0 a 
1.000 Volt e le resistenze 
comprese fra 0,2 Ohm e 
10.000.000 Ohm con la sola 
hatteria interna. 

Peso kg. 2,7 - Dimensioni 
cm. 22x23x11. 


Oscillatore tarato Weston 
Mod. 662. 

Variazione continua da 
125 a 1.500 kc. - Schermato 
Attenuatore d'uscita spe¬ 
ciale. 

Peso kg. 4,5 - Dimensioni 
cm. 22x23x11. 



Agente Generale per l’Italia: 

Soc. An. Ing. S. BELOTTII & C. 

MILANO 

Tettar. : Ingbetotti - Milano - 


PIAZZA TRENTO, 8 


Telefono: 52 OSI / 2 / 3 
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Amplifi¬ 


catore 

4 Watt 


da 


Carnevale richiama la necessità per alcuni di costruirsi un 
ottimo amplificatore, capace di dare una■ impeccabile ri- 
produzione fonografica ed avente una potenza sufficiente 
per una media sala da ballo. 

Il problema non è difficile a risolversi, se il montaggio 
dell'amplificatore viene eseguito con la necessaria accura¬ 
tezza. 

Occorrerà innanzitutto chiarire come moltissimi, anche tra 
coloro che, purtroppo, insegnano, distribuiscono i Watt di 
potenza degli amplificatori come se fossero.... noccioline del 
Brasile; con la massima disinvoltura un amplificatore di 
soli 2 Watt effettivi lo barattano per uno di 10. Così avviene 
che moltisimi amatori e dilettanti, non troppo addentro al 
calcolo della potenza di uscita, si abituano a considerare 
amplificatori da 6 Watt effettivi fonte giocattoli, e ci richie¬ 
dono schemi di amplificatori da ben 12 Watt: sufficienti, a 
quanto dicono, per poter ballare in una normale sala da 
abitazione ! 

Non sarà quindi inutile ricordare come la po¬ 
tenza di 2 Watt di uscita non distorti sia la nor¬ 
male di un buon apparecchio radiofonico, poten¬ 
za che, spesso, basta a rompere i timpani del 
prossimo! 4 Watt rappresentano quindi una non 
indifferente potenza poiché amplificatori con po¬ 
tenze maggiori servono per grandi sale da ballo, 
cinematografi, audizioni all'aperto, ecc. Nè biso¬ 
gna confondere, come altri fanno, la dissipazione 
anodica delle valvole con la potenza utile della 
valvola, cioè la potenza non distorta che questa 
può dare. La potenza utile, quella che a noi in¬ 
teressa, è sovente appena un quarto di quella 
dissipata dalla placca. La potenza utile di una 
valvola, -per chi non ha gli strumenti necessari 
per tale misurazione, può essere desunta dai dati 
caratteristici che dà la Casa costruttrice, tenen¬ 
do presente che i dati della potenza utile si 
riferiscono alla massima potenza della valvola 
quando abbia alla griglia i massimi impulsi: inutile avere 
una o più valvole finali capaci di dare boti 20 Watt indi¬ 
storti,. se alla griglia o alle griglie non arrivano che debo¬ 
lissimi impulsi. 

Ci si perdoni la dissertazione, necessaria per chiarire l’e- 
quivoco nel quale molti cadono, non per loro colpa, ed an¬ 
che per dimostrare come un amplificatore da 4 Watt rap¬ 
presenti già qualcosa da non disprezzarsi nei riguardi della 
potenza, poiché dicendo 4 Watt intendiamo che tutto il si¬ 
stema amplificatore permetta, a nostra volontà, di dare im¬ 
pulsi tali alle griglie delle valvole finali da far sì che queste 
ultimo esplichino tutta la loro potenza. 

Nel nostro amplificatore abbiamo usato due valvole finali 
in opposizione ( push-pull j Zenith P 450, valvole che al- 


l’incirca corrisponderebbero alle americane tipo ’45, ma che 
sono superiori di circa un terzo a quest’ultiine nei riguardi 
della pendenza e della potenza di uscita. Una valvola P 150 
lavorante nelle sue giuste caratteristiche può dare sino a 
2250 Milliwatt indistorti; senza arrivare a questo massimo 
non sempre conseguibile, si può asserire che due di dette 
valvole, in opposizione, possono dare una potenza utile di 
4 Watt effettivi. 

Due valvole amplificatrici di prima e seconda amplifica¬ 
zione di B. F., Zenith LI 4090, assicurano una sufficiente 
amplificazione avanti lo stadio finale. Come ben si vede 
dallo schema elettrico e da quello costruttivo, le valvole 
sono accoppiate fra loro col solito sistema a trasformatori. 
Nel montaggio da noi eseguito abbiamo voluto usare due 
Ferranti e precisamente l’A. F. 3 per il primo stadio, e FA. 
F. 5 per il secondo. Il loro rendimento, se tutto è ben stu¬ 
diato, è effettivamente eccezionale, ma poiché il loro prezzo 
è molto alto, nelle nostre prove abbiamo voluto sostituirli 
con altri di produzione nazionale, ottenendo ugualmente 
buoni risultati. 
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La valvola raddrizzatrice Zenith R 4200 serve ottima 
mente al nostro scopo, inquantochè con 360 Volta di cor 
rente alternata a ciascuna placca può erogare una correnn 
di ila m. A. La valvola non lavora forzata e quindi la su: 
durata sarà maggiore. 

Il lavoro delle valvole risulta chiaro dalla seguente ta 
bella : 

. Tensioni Tensioni Tensioni 

di negative di correnti 

filamento di griglia placca di placca 
Volta C.A. Volta C.C, Volta C.C. m.A. 


VALVOLE 


LI 4090 la B.F, 

Id 4090 2» B.F. 

P 450 filiali 
IL 4300 raddrizzat. 


15,r> 

13,5 

50 


200 

200 

250 

360 C. a. 


0 

9 

35 ciascuna 
44 per placca 


































l’antenna 



L assorbimento toltile dellkippareccliio risulta quindi di 
08 m. A. La valvola K 42(10, con una erogazione di 88 m. A. 
a 360 con. alt. per placca, dà una tensione ili corrente rad¬ 
drizzata di 380 Volta. Usando quindi un dinamico avente 
un campo di 900 Olmi, esso provoca mia caduta di tensione 
di 79 Volta circa. Occorre dunque abbassare ulteriormente 
la tensione di altri 51 Volta, il elle si ottiene inserendo una 
ìesistenza da 580 Ohm prima del campo del dinamico. Tale 
iesistenza dovrà lasciar passare 88 in. A.: dovrà quindi es¬ 
sere d.a 5 Watt. La resistenza di polarizzazione delle due 
i alcole finali, da 700 Olmi, dovrà sopportare mi carico di 
70 m. A., e quindi dovrà essere da 3,5 Watt, mentrechò la 
resistenza (la .2000 Olmi dovrà essere da almeno 1 Watt. 

L’altoparlante elettrodinamico avrà il campo da 900 Olnn 
■ed il trasformatore di uscita speciale per pnsh-pull di ' 45 . 
Esso dovrà essere, come è logico, di cono abbastanza gran¬ 
de; è adunque scoiisigliabilissinio l’uso ili un altoparlante 
tipo uiic/gef. 

IL MONTAGGIO 

Come si ilota dallo schema costruttivo, il montaggio risulta 
di una estrema semplicità. Noi abbiamo studiata la dispo¬ 
sizione dei pezzi più razionale. 

Su di uno chassis di alluminio delle misure di 22x37x5 
om. è stato montato tallo l’amplificatore. Chi userà trasfor¬ 
matori di B. F. con capicorda sottostanti, eseguirà due ade¬ 
guate finestrelle sullo chassis nella posizione do\e noi ab¬ 
biamo disposto i due trasformatoci di T3. F. il primo dei 
quali sara un connine i uteri’al volare rapporto 1 : 3,5 ed il se¬ 
condo un iutervalvolare per piuth-pull. Anche in corrispon¬ 
denza del trasformatore di alimentazione si eseguirà una 
finestrella, come mostra il disegno costruitilo. 1 quattro 
condensatori di blocco verranno montati nei bordi dello 
chassis. 

Occorre ricordare clic i fori degli zoccoli porto valvole da 
-eseguirsi nello chassis, debbono essere da 35 o 36 min. c 
limi meno, per permettere allo zoccolo della valvola di far 


bene contatto con le mollette degli zoccoli portai ali ola. 

Il trasformatore di alimentazione da noi usato lui qtinnirò 
l>iese nel primario, per le diverse tensioni. Noi abbiamo 
usufruito di sole due delle quattro prese anzidetto, c cioè 
il 125 ed il 155 Volta, poiché le più comuni; naturalmente, 
ciascuno eseguirà gli attacchi (loie gli tornerà più comodo. 

1 due condensatori da *20.001) posti tra il primario ilei tra¬ 
sformatore di alimentazione c la massa servono a diminuire 
il ronzio dell’alternata. 

IL MATERIALE IMPIEGATO 

un tra sforma ture tli J! K. j» stadio (Ferranti A.K. a oppure 
( iri OSO 1:3,fi) tt 

un trasf-ovinaturt 1 ili tì.K. - iutervalvolare push-puti {'Ferranti 
\.i. 5, opinine Geloso pusli-puii entrata) 
un trnsjurmalore di alimoulazi-one con i seguenti se città (lari- 

Masso r. sa ni.A. 

2 + 2 V. 2 AHtp. 

4 V. 8 Aiuti. 

'I Y, 2 Amp. 

un coiulenstuorc ila 10.000 cui. 
due eoml-rnsatori da 20.000 » 

4UC » » 0,24 m-F)) a 000 Volta 

un condensatore » 2 » » 

un » „ j „ „ „ „ 

>> » S .. Cleti mi Itici f \crovi]\) 

una resistenza da j 80 OJini s Watt 
una » » *7-03 » .3.5 

unti » » 2000 » l » 

due .. » isnf] » -j/i). » 

una resistenza da 0.0 mcgndltm 1 ■> Watt 
due resistenze da 0.1 ■ » » „ 

due zoccoli poHavaTvote tipo europeo a f, coutatii 
ire zoccoli portavaIvule tipo europeo a 4 contatti 
uno zoccolo portavai! ole I ipo di morirà no n i contatti (pei- alto¬ 
parlante) 

un iuterrutto-re a scatto 

due resistenze a presa centrale per filamenti 

una spina con cordone a quattro fili, per il dinamiro 

un altoparlante -dinamico odo Ginn per puah pulì -ili 'io 

itti cordone d'aliniculaziouc con- spina Marcarci ' 

imo chassis -a-lliimi-nìo 22 x 37 x r> cui. 

cinque boccole isolate: 31 Imlloncitii con dado; to linguette cn- 
pirni'da; filo per collog; 1 melili. 
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FUNZIONAMENTO 

1 ."apparecchio amplificatore, se ben montato e se i pezzi 
componenti non sono difettosi, dovrà funzionare subito. 
Una buona presa di terra a contatto con fa massa deffo 
chassis si renderà necessaria solo nel caso che il ronzio del¬ 
l’alternata sia eccessivo senza un tale, collegamento. 

Per diminuire ulteriormente il ronzio, se questo si veri¬ 
ficasse, si pnò aggiungere un altro condensatore eletlroli- 


poraueamente un condensatore (li 0,25 111 FD tra ogni uscita 1 
dei due primari e la massa. 

Odine ben si vede, la resistenza ohmica del pick-up non 
lui alcuna influenza nel circuito di griglia della prima vai-, 
vola amplificatriee; però, per essere collegato all’aniplifi- 
catore senza lo speciale trasformatore per pick-up, il pick-' 
up stesso dovrà essere del tipo ad alta impedenza; cioè (la 
600 a 1000 Ohm. Per usare pick-up a bassa impedenza (le¬ 



tico da 8 m FI), oppure in carta da 1 111 FD. tra la resistenza 
di caduta da 580' Ohm (dalla parte in cui essa è collegata 
con il campo) e la massa. 

Vi sono alcuni trasformatori di IL F. clic provocano essi 
stessi un ronzio eccessivo. 

A questo inconveniente si può rimediare inserendo tra 
ciascuna nscita del primario e l’attuale presa di tensione 
anodica, una resistenza ili smorzamento da 1000 Ohm (una 
nel primo ed una nel secondo stadio) e mettendo -coliteiil- 


correrà adoperare un adatto trasformatore di accoppiali -ilio. 

Si potrà anche applicare un regolatore di tonalità inser, do; 
in parallelo tra le -due-griglie delle due valvole di pus, N: 
pulì un gruppo composto di un condensatore da 500 o 100. ' 
cm. (a seconda dei casi) in serie con una resistenza varia¬ 
bile (od anche potenziometro) da 100 o 250 mila Ohm. Il 
pernio della resistenza, o del potenziometro, dovrà essere 
molto bene isolati! dalla massa dello chassis. 

JAGO BOSSI 



Àmp/ificatore 
c/3 4 w. 
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V antenna 


S. H. 63 - Amplificatore da V W. 


Abbiamo pronte le SCATOLE DI MONTAGGIO dei due apparecchi descritti in questo 
numero de Canterina, Garantiamo, come sempre, materiale rigorosamente controllato, in 
tutto e per tutto corrispondente a quello usato da Vantenna nei montaggi sperimentali. 


S. R. 63 


1 condensatore variabile ad aria da 500 cm. 

con manopola a tamburo. 

1' condensatore variabile a mica da 250 cm. 

con bottone . .. 

1 condensai' e di blocco da 2 mFD prov. 
a 500 V. ........... 

1 conde'oatore di blocco da 4 in ili prov. 

a aÓO V. ... . 

.-■f co - Pensatore fisso da 200 cm. 

-t ndensatore fisso da 300 cm. . . . 

X esistenza da 2 megaohm. 

' resistenza di caduta per.filamento (cal¬ 
colata in base alla corrente stradale) . 
, 1 impedenza . filtro 30 H. 

2 zoccoli portavalv. americani a 5 contatti 

<3 1 interruttore a scatto. 

1 tubetto bachelite stampata con attacchi 
e bulloncini, e m. 4 filo 2/10 smal- 


L. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


40,— 

14,— 

10,50 

18,— 
2,75 

2.75 

3.75 


17,50 
35,— 
4, 

2,50 


lato; m. 12 filo 3/10 smaltato (per gli 

avvolgimenti) .» 6,25 

6 boccole isolate; 13 bulloncini con dado; 
m. 4 di filo per collegamenti ; schemi 

a grandezza naturale etc.» 9,75 

1 chassis alluminio cm. 19,5 x 24,5 x6 . . » 20, 


Totale L. 186,75 

VALVOLE 

2 valvole Radiotron RCA 237 (a L. 54 cad.) L. 108,— 

Noi offriamo la suddetta scatola di montaggio, 
franca di porto e imballo in tutto il Regno, tasse com¬ 
prese, ai seguenti eccezionalissimi prezzi: 

L. 175 ,— senza valvole 

L. 275 ,— con le valvole 

L. 300 ,— con le valvole e la cuffia Dea. 


Amplificatore da 4 Watts 


1 trasformatore di B, F. 1° stadio [Gelo¬ 
so 1:3,5) . . . . • ■ ..42, 

1 trasformatore interval volare jnish-pull 

i Geloso pu.sh-pull entrata) .... » 42,— 

1 trasform. di alimentazione (Geloso 232) » 114,40 

2 condensatori elettrolitici da 3 mFD. (Ae- 

rovox ì . . ..» 43,- 

1 condensatore fìsso, da 10.000 cm. ... » 3,75 

2 » fissi da 20.000 ein. ... » 3,- 

2 » » 0,23 mFD. a 500 Volta » 14,- 

1 » » 2 » » » » » 10,50 

1 )) » 1‘ » » » » » 6,50 

1 resistenza da 580 Ohm- 5 Watt (Rad) . » 6, 

1 » » 700 » 3.5 » >' • » 4,50 

1 » » 2000 » 1 » » • » 4, 

2 » » 1500 » 1/2 » » • » 7,50 

1 » »0.5 megaohm » » ì> . » 3,7a 

2 o) »)0,1 » » » » • » • 7,50 

2 » a. prese centrali per i filamenti » 3,20 

2 zoccoli portavalvole tipo europeo a 5 

contatti.» -F60 

3 zoccoli portavalvole tipo europeo a 4 

contatti . . v - 


1 zoccolo portavalvole tipo americano a 4 


contatti (p°r F altoparlante).» 2, - 

] interruttore a scatto.» 6, 

] chassis alluminio 22x37x5 cm. D 27,50 

5 boccole isolate; 34 bulloncini con dado; 

10 linguette capicorda; filo per colle¬ 


gamenti;' cordone alimentazione con 
spina Marcucci ; schema a grandezza 
naturale ecc. ,.» 20,— 

Totale L. 388,70 

Coi trasformatori dj B. F. Ferranti A. F. 

3 ed A. F. 5, che costano rispettivamente 
L. 176 c L. 216, il prezzo aumenta di L. 300. 

VALVOLE 


2 Zenith L. J. ,4090 a L. 54,-- cad. . . . L. 108,— - 
2 )> P.U. 450 » » 81- »....» 168, 

1 » R. 4200 .» 87,- 


Totale L. 363,— 

ALTOPARLANTE 

Dinamico Geloso Tipo <( Maestoso » P. 805 
(resistenza in ohm della bobina di ecci¬ 
tazione 900 ohm* - di am. 26 cm. po¬ 
tenza di uscita utile fino a 8 W) com¬ 
pleto di cordone e tapine.L. 21-1,- 

Noi offriamo' la suddetta scatola di montaggio , franca 
di porto e imballo in tutto il Regno, tasse compre; e, 
"al seguenti eccezionalissimi prezzi: 

L. 375,-- senza., le valvole 
L. 675 , con le valvole. 

L. 595, col dinamico « Maestoso », ma senza valvole 
L. 875, - con le valvole e col dinamico 


Por acquisti parziali di materiali o di valvole valgono i singoli prezzi sopra esposti. Ordinando, anticipare la metà 

del l’importo: il resto verrà pagato contro assegno. Agli abbonati de l’antenna e de La Radio sconto speciale del i> %. 

RADIOTECNICA - via F. Del Cairo, 31 — VARESE 


1’ antenna 


19 



Il piccolo apparecchio che oggi presentiamo ai lettori 
«comporta una originale novità nella concezione del suo 
«circuito elettrico, novità che a priori potrà Sembrare az¬ 
zardala, ina che preannuncio una delle tante 'innovazioni 
che nel campo radiofonico certo si avranno nel futuro. La 
radiotecnica è sempre avida di nuove trovate,/ e con giu¬ 
sta ragione si crede che in avvenire molte saranno le solu¬ 
zioni tendenti a ridurre al minimo possibile gli organi de¬ 
gli apparecchi ; e se noi siamo giunti ad eliminare il tra¬ 
sformatore di alimentazione, v’è chi pronostica addirit¬ 
tura 1 esclusione della valvola raddrizzatrice. 

Dal canto nostro ci siamo limitati, con pratici esempi, 
ad eliminare sul trasformatore di alimentazione il secon¬ 
dario ad- alta tensione, prelevando la stessa dalla rete pri¬ 
maria, e precisamente ciò abbiamo fatto nella S. R. 39 e, 
più tardi, nella S. li. 48. I risultati sono stati cosi soddi¬ 
sfacenti da farci tentare, ora, un circuito ancora più sem¬ 
plice. 

In quest’apparecchio, S. R. 63, abbiamo infatti comple¬ 
tamente abolito il trasformatore di alimentazione. 

Abbiamo scelto, innanzi tutto, il circuito elementare (ve- 
di fig. 1) di una rivelatrice seguita dalla raddrizzatrice; 
questo per ovvie ragioni pratiche ed economiche. 

Lo scoglio da superare era quello di alimentare il fila- 


S. R. 63 

Due valvole, per la rete stradale 
a corrente continua od a cor¬ 

rente alternata. 

. La resistenza è logicamente in rapporto al consumo del 
filamento delle valvole stesse, che deve essere il minimo 

possibile, appunto per non dover ricorrere ad una resi¬ 

stenza di eccessivo amperaggio, perchè altrimenti occor- 
rebbe una sezione di filo molto grossa e ciò nonostante 
si avrebbe una resistenza di esagerata lunghezza. 

Per questa ragione abbiamo scelto una valvola di tipo 
americano, la 237, chè, avendo il filamento a 6,3 volt ed 
una corrente di accensione di 0,3 ampère, è quella che 
più si adatta al nostro scopo. 

Riunendo jn serie i filamenti delle due valvole (occorre 
naturalmente disporre di due valvole dello stesso consumo 
e di Identico voltaggio) attraverso, la resistenza R (vedi 
circuito fig. 4) li collegbiamo alla linea stradale; questa 
resistenza deve essere quindi calcolata in modo da pro¬ 
vocare la necessaria caduta di tensione da 110 volt ai 6 
volt e di sopportare 0,3 ampère (consumo valvole). 

Stabiliamo il valore della resistenza, calcolando colla 
itola legge di Ohm; tensione disponibile (110 volti meno 
tensione richiesta (12 volt) divisa per il consumo (0,3 am¬ 
père) avremo : 

(110 — 12) : 0,3 = 365 ohm. 

Avrete notato che abbiamo calcolato il voltaggio della 
valvola a 12 volt, poiché queste sono infatti due, alimeli- 



237 


237 



mento delle due valvole di rèttameli te dalla linea lucè. E’ 
noto che le valvole hanno bisogno, per l’accensione, di un 
voltaggio mollo basso, variante da tipo a tipo, da circa 
1 volt a circa 6 volt, e che questa debole corrente viene 
ricavata sul trasforma ture di alimentazione da un seconda¬ 
rio di poche spire. 

Eliminato il trasformatore, bisognava provocare, me¬ 
diante un’opportuna resistenza, la caduta di tensione dal 
"voltaggio della linea stradale ai volt necessari per l’accen¬ 
sione dei filamenti. 

A scopo di maggior chiarezza calcoliamo ora il circuito 
per una rete di 110 volt. Per le differenti tensioni si è 
poi stabilita, e più innanzi pubblichiamo, una labellina 
di ragguaglio. 


late in serie (il consumo resta sempre 0,3 ampère), e che 
per ogni valvola abbiamo lasciato 3 decimi di volt di 
margine, a sicurezza delle stesse ; così pure arrotonderemo 
a 330 ohm il valore di R, a garanzia delle variazioni del¬ 
la rete luce. 

La resistenza R, che deve sopportare al minimo 300 
milliampere, non è facile a farsi dal dilettante; sarà quindi 
opportuno acquistarla già costruita : essa viene fornita 
in spiralina di filo speciale, avvolto su cannello refrattario 
da 20 mm. dì diametro, già tarata e pronta per il mon¬ 
taggio. 

Uno sguardo al circuito elettrico fa vedere quanto sia 
semplice il complesso raddrizzante la corrente alternata. La 
costituzione del filtro, che comprende due condensatori di 
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blocco cd un’impedenza, ha richiamato le nostre maggiori 
cure, inquantodhè è d’uopo ottenere una corrente filtrata 
al massimo, allo scopo di non aver ronzio nella cuffia. 

Per questo abbiamo montato anche un’impedenza da 
circa 30 Henry: ma chiunque possieda un trasformatore 
a bassa frequenza può sostituirlo ail impedenza, coll av¬ 
vertimento di collegare in serie il primario col secondano; 


COSTRUZIONE 

La bobina d'aereo, che può essere costruita dai dilet¬ 
tante, comporla un primario di 20 spire di filo di rame 

3/10 smaltato. . .. 

A circa 1,5 min. di distanza è avvolto il secondario ih 
91 spire, pure di filo di rame da 3/10 smaltalo; quindi- 
sempre di continuo, ad 1,5 inni, di distanza si ha 1 avvol- 



serve alio scopo anche un vecchio trasformatore, sempre 
di B. F., che sia stato scartato per avere il primario in¬ 
terrotto: in questo caso è il secondario che serve da im¬ 
pedenza. 

Vedasi anche come tutti i negativi, collegati tra loro, 
debbono essere collegati, attraverso un condensatore da 
0003 mFD, allo chassis di alluminio. 

Questo è importante, ad evitare che maneggiando 1 appa¬ 
recchio sotto corrente abbiasi a sentire la corrente stessa. 

Dopo l’impedenza, nel tratto indicato nel circuito elet¬ 
trico con una crocetta ed RI, verrà intercalata lina resi¬ 
stenza di caduta, resistenza /RI) necessaria soltanto qualora 
la corrente stradale sia superiore ai 125 volt. 

La corrente della rivelatrice, misurata al piedino della 
placca con volmetro da 1000 ohm di resistenza per volt, 
deve essere di circa 90 volt; con una corrente stradale 
superiore ai 125 volt maggiore risulterà la corrente rad¬ 
drizzata: il compito della resistenza RI è quello di assor¬ 
bire il soprappiù. 

Ber i ILO e per i 125 volt la resistenza RI non neces-, 
sita, inquantochè la rivelatrice può lavorare con una per¬ 
centuale del 10 per cento in più od in meno. Il valore di 
RI è anch’esso specificalo nella tabellina di ragguaglio. 

MATERIALE IMPIEGATO 

1 condensatore variatole atl aria da 500 cui. con manopola .i 
tamburo. 

l condensatore variabile a. mica da 250 cui. con bottone, 
t condensatore di blocco: qa 2 mfd. prov. a 50o A ■ 
l condensa t-ore di blocco da A mfil. prov. a 500 A. 
t condensatore fisso da 200 tm. 
t condensatoro fisso- da 300 cm. 

I resistenza da 2 megaohm. . 

i resistenza di caduta iter filamento (calcolala m nasi «tini 
cori-ente -stradale), 
t impedenza filtro 30 H. 

i zoccoli portavalvoli» americani a 5 contatti, 
t interruttore, a scatto. 

l tubetto bachelite stampata «ni attacchi !• biUl-oncim <. p i 
gli avvolgimenti, in. -i filo- 3/10 smaltato <- ni. U fili» sin-ii 

« ^boccole isolate- 13 bu.llonei.ni con. dado; m. A filo per eolli-- 
s 4 “i; 2 collarini di fissaggio della resistenza di raduta. 

L chassis alluminio cm. 19,5x24,5 *6- 


gin lento di reazione, con 30 spire di filo di rame 2, ih 
smaltato. 

Tutti gli avvolgimenti sono fatti nello stesso senso su 
tubo bachelizzato d.a 30 min., oppure, come abbiamo pre¬ 
ferito far noi, su di una fusione di materiale isolante già 
provvista di capofili e di -vitine per il fissaggio allo chassis. 

Quando si forerà la bobina per far passare i hli degli 
avvolgimenti si farà di preferenza un foro per ogni sin¬ 
golo capo, in corrispondenza al capofilo cui fara termine 
o principio ogni singolo avvolgimento. 

Si eviteranno così eventuali dannosi corto circuiti, spe¬ 
cie al primario, che deve essere accuratamente isolato dal 
secondario. 

I terminali sono 4 inferiori e di uno superiore; il prin¬ 
cipio del secondario lo si fascera lungo, perchè andrà di- 





rettamente collegato, sotto tubetto sterling, al negativo. 

Lo schizzo della bobina (iìg. 2) mostra chiaramente la 
destinazione dei singoli capi degli avvolgimenti; ad ogni 
modo specifichiamo che il principio del primario va col 
legato alla boccola isolata di terra; la fine, alla boccola, 
pure isolata, d’antenna; il principio del secondano, allo 


l’antenna 


51 


placche mobili del condensatore di sintonia e quindi, di 
seguito, al collegamdnto dei negativi; la fine, alle placche 
fisse del suaccennato condensatore, al condensatorino di 
griglia ed alla resistenza di shunt. 

li principio dell’avvolgimento di reazione va collegato 
alla placca della rivelatrice, a sua volta collegala alla cuf¬ 
fia; la fine, al condensatorino di reazione. 

I collarini della fig. 3 servono a fissare la resistenza R 
sotto lo chassis -di alluminio; possono essere tanto di al- 
luminio che di lastra d’ottone e vanno stretti alle due 
estremità del cannello refrattario portante la resistenza R. 
Lo chassis su cui abbiamo montato tutti i perzi è di 


eia anche attenzione come il condensatore di blocco da 
4 mFD non sia stato appoggiato alla parete laterale, ma 
lasciato distante lo spazio necessario per farvi passare dei 
collegamenti: quello che dalla boccola di. presa di cor¬ 
rente va alTinterruttore o quello che dalla resistenza R 
va al terminale di placca della raddrizzatrice. 

Una volta fissati tutti i pezzi, compresa la bobina di 
aereo, si inizieranno i collegamenti, che vanno fatti con 
filo flessibile ben isolato, avendo olirà che non tocchimi 
la resistenza R. 

Il condensatorino di griglia, con la resistenza di sluml. 
deve trovarsi il più possibile vicino al piedino di griglia 



alluminio ed ha ie misure di cm. 26x19x6; è più che... 
spazioso, per un’apparecchietto a due valvole; ma, in pre¬ 
visione dell’aggiunta di un’altro stadio (tutt’ora in via di 
esperimento) e per facilitare il lavoro del dilettante, ab¬ 
biamo preferito... abbondare! E’ logico che il dilettante 
prosegua gradatamente dalla costruzione di apparecchi a 
poche valvole verso quello dei più complicati ; uno chas¬ 
sis piccolissimo non potrebbe servire, domani, per un tre 
-od un quattro valvole. 

Tutti i pezzi vanno montati secondo lo schema: i’impe- 
denza, il condensatore di sintonia e la bobina d’aereo al 
disopra dello chassis; il rimanente, tutto al disotto. Le sei 
boccole collocate posteriormente saranno isolate mediante 
ie ranelline isolanti con cui vengono fornite. 

Specialissima attenzione deve farsi ai due condensatori 
variabili, di sintonia -e di reazione, anch’essi isolati dallo 
chassis; il tipo che noi abbiamo preferito montare, oltre 
ad essere a lenta demoltiplica, utilissima nella ricerca mi¬ 
crometrica delle stazioni, è già fornito di rondelle isolanti. 
La resistenza R, coi due collarini suaccennati, verrà fis¬ 
sata per il lungo, a circa 1,5 cm. di distanza da ogni sin¬ 
golo altro accessorio, come vedesi nella fotografia. Si lar¬ 


della rivelatrice, col collegamento il più corto possibile : 
si badi che nessun altro collegamento vi passi vicino, per 
non provocare nocive reazioni. 

All’uopo, il collegamento tra la placca e la boccole del¬ 
la cuffia, che sarebbe stato facile fare diretto, lo abbiamo 
invece volutamente fatto girare all’infuori. 

Talvolta piccole inavvertenze causano grandi mali; sarà 
quindi opportuno, lina volta ultimati i collegamenti, verifi¬ 
care il perfetto isolamento di tutto il circuito dello chassis, 
garantendosi della sua continuità, anche col semplice siste¬ 
ma della lampadina tascabile d-a 4 volt in serie colla pila. 

Le valvole usate sono le RCA 237, tanto per la rivela¬ 
trice che per la raddrizzatrice; possono usarsi le equiva¬ 
lenti di altre marche, quali le Peack. P 237-, le Cnhnnigbain 
C 337, etc. 

Una volta collocate le valvole negli zoccoli, si può sen¬ 
z'altro provare ]'apparecchio innestandolo alla rete stradale 
e collegando antenna, terra e cuffia alle rispettive boccole. 
Chi non disponesse di un’antenna esterna faccia pure uso 
ili un tappo-luce. 

Durante il funzionamento, si ha un leggero riscaldamento 
della resistenza R: ciò non deve dare preoccupazione. 
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Girando il condensatore di sintonia si riceveranno molle 
stazioni; non si spinga mai la reazione al massimo, per 
evitare oscillazioni radianti sull’antenna. 


d> 30 



a//a p/sreca 


Pe&z/one 30 sp. 
* 2//a /sete 


Jeconc/. &4 sp. 

3//o -fjcte 


Pr/mar. SO sp, 
3//o /sete 

a/ corre/, d/ reez. 

a/ cord- c/i gr/g/te 

X a//e p/acehe m oid/i cond. 
Antenna J'n/onte e nega/. 


cale, la ricezione sarà sempre assai forte. La cuffia dovrà 
essere, bene isolata ed, avere una resistenza da 1000 a 2000 
ohm. 

Per coloro che desiderassero un maggior volume con le 
stazioni estere, e la locale in piccolo altoparlante, abbiamo 
in progetto 1’ aggiunta di 
uno stadio; a suo tempo, 
i nostri lettori ne saranno 
informati. 

Aggiungiamo la promes¬ 
sa tabellina di ragguaglio 
per i valori delle resisten¬ 
ze R ed RI per le correnti 
stradali da 110 a 220 volt, 
avvertendo i lettori che il 
presente apparecchio fun¬ 
ziona sia con la corrente 
continua che con la cor¬ 
rente alternata, tenendo 
presente che nel caso della 
corrente continua occorre¬ 
rà osservare rigorosamen¬ 
te la polarità, e cioè col- 
tegare il polo positivo del¬ 
la linea dalla parte della 
placca della 237 funzionan¬ 
te come raddrizzatrice ; nel 
caso della corrente alter¬ 
nata invece, non occorro 
preoccuparsi del senso del. 

la polar ità. ___ 

Corrente stradale Resistenza R Resistenza RI 



Terra 


f/g.2 


\olta 

ohm 

ohm 

110 

365 

— 

123 

376 

» 

160 

303 

150 

180 

360 

220 

220 

693 

350 
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La ricezione deve essere nitida e chiara, esente da ronzio; 
la potenza dipenderà dal tipo di antenna usalo; per la lo- 
pSlS151ST515151H lEni-3Ual5lHi51Sl=fl5L , TfiHlS15l515lSlSlBÌ515ÌEnSHlEniEn£^^ 


CHASSIS 

alluminio 



SCHERMI 

alluminio 


Alcuni prezzi convenientissimi 

1 Chassis 18 x 22 x 7 con 4 schermi (2 per valvole e 2 per bobine) L. 


20 x 30x7 id. id. 

22 x 32 x 7 id. id. 

20 x 35 x 7 con 6 schermi (3 per valvole e 3 per bobine) 

25 x 45><7 id. id. 

27 x 40 x 7 id. id. 

32 x 50 x 8 con 8 schermi (4 per valvole e 4 per bobine) 

Indicare se si desiderano gli schermi per valvole normali o per il tipo nuovo. — 
Indicare la misura degli schermi per bobine (6 X 10 - 7 x 10 - 8 x 10 - 6 x 12 - 7 x 12 
8 X 12 - 7 x 7). —Inviare vaglia alla Casa deil'Allumillio - C.so Buenos Ayres, 9 
- Milano (si spedisce anche contro assegno, aumentando il prezzo di L. 2,—). 
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» 

» 

» 

» 

» 


» 

» 

» 

» 

» 
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29, 
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35, 

42,- 

40, 

50. 
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ai 



Ricevitore ad 
una valvola 
schermata a 
pendenza va¬ 
riabile, una ri¬ 
velatrice, un pentodo di uscita 
ed una raddrizzatrice per ali¬ 
mentazione in alternata 


l o r*. li al r stato pmyliiiia /.-T !*:iiili mia ritti no.-ilrn 
< ifÌÌaln>rai"i i' wn iiiusoppr !!orhn$lìo. Ni trutta di fin r/rì « * 
ricci dot » rhv non offre tuonili novità tini iimito di vista 
tirilo stirr < f.,rjr » r naie tour ira, ina eh ** presento io diruttóri 
'ilici di c»sPrv Unto -wu di\Ì£C;it omenti rsprt ìmcntnln • 
>n'l)i zionuio, eusin hè < In vnfesso Montarli» può esvei ■•'/ 
in di tta smi /lidia, vj fii ivnzi :. In* U- la <:r i riproduzione 
iMÌntn slitto tipni rapportili fnrl'\ n/iUhi . mndvtdm-nuv 
ror retili. 

li aru m ro 

I .i \ al % olii -rlicMiiula in uitu lnt[u> iwu lui il circuito <ii 
sniditi .i< cordaio «*d il circuito d’aereo upur iodico. 

I u polarizzazione uri catodo rispetto uIIj ^tìrIìu • re- 
.«diilulf rvn tu iitiinovru ili mi potenziometro che romente 
-ili pori.ir* In % .ilvoi n .i lavorar, nj pun|u opliiiitiiii drilli 
siiti car.itlrrislii-u. 

I.‘aceoppiami iU*> ira il primo studio ril il >urr. -ivo l i- 
«iio rivelatore, rltrllnulo eoi -isterilii sul ìiiipcijcu/u ca 
purità: impropriamente dotto a Irti sforma lo re impi-deu'.M 
I* -o < «otriiluito dalla bohincttu u nido d'ape 1.3. -otto 
In "trillo «■{■inoli li pii-»* di lla .piale è in rriln ima lami, 
nella *1* otloMi* l'III- roslilii er In ia-j»fu*Ì!a di acenppitiiiirnlo 
roi! i>i Rrigli'! drila rivtdtiiriro. 

I a rii r-ìa/.ioiii- »■ i»Ui*im!.i *■«»! •istmi.i a rat uilrri-l ira di 
^.'iuii.i * lir in imi appurare Ino a jiurlio valvoli* r il ini^liii* 
ir pi*i . inliri* ima Niiflirienifr crei»a/.ioin* il*-M i uriulia del 
| teli lodo. 

All* sii*.-*.» •* •(.<>. i* ikt jKìiri utlrni-rr unsi liunnii -e 
lotti*. ila d è l.itln il «> della reazione uilu nvrlalrire. rni 
/.ioni* ollrniiUi rnl -I- imi i di .leropnininriili» di i • i • itilo 
dì jdan a eoi circuito eli u ■ i li!:: i mi'dianh una liiiiiinu La. 
il fili-xr. arila «piale •• r-oumiliali» ||.|| (-oinlni'iiiorr varili 
h: .1 eiivirltl irò odiel.» (.1. 

I ’arfopjiiamrnfii ira i livrlairin- »hI il pont«»dn «1 i» • i- 
:a r olirmi!.» meri Lime fin trasformai ore iiiir-r i.iL.dn». a 
rapporto 1 ’*. I.'inipi^lfn/.a ad A. I'. »/ i- im.i i«.iiih n.- 
imprdi'iiza onza f or r « . IC.--a |>siò Resero anche ro-ritn ia da 
tmn hobincLt .1 a nido d‘.xpe <ln SUO spire di filo da u.l. 

La pnlarizzazionr del calo lo del pentoiln ri.-pviin alla 


iisi fjrìulin » prov. nata, dada lenza ri ir .lai poteii- 

ziornrlro l'i 

il diffn-iìrr di ripe. i l.*ll! amacneu. .*>, rOn r.* j^ieo/.a ulimi- 
a im••ni;» deM online dei 2‘ìuiì uhm. •• ilirritamcnlc in«r 
filo sulla placca del pentodo, dum la correrne an-miica imn 
'•ro*%‘i vsiinciiii* iulrm.i rii li ■ -la dai p*‘iiS<w|i» la imi tir àie*. 

I.LU IMI- N I \/ln\f 

li li asiórniàlm r di al i uii-uni/auiic Ila il piiiii>i<i mìiv.-r* 
•alo per adairai>i alle coiiiimi !• n-ions di i»*ti ir imi. 

Il -ernndnrii» id alla fensumc forni*-et* adii vedi ailcrnuli 
efficaci solio un carico ili òli m-\. i •*<> » oiiiporl.i ima fin a 
mediana 

Chi v<» 1 e -- 1 n-ari un «1 iifii»ri elettrodinamico con resi- 
lenza di campo di circa ohm do%r.i ii-jh- nu ira 

-formatore col .secondario a M»! voli ond-e aver* min .-uftì- 
riolile «-ì i Unzioni* d< I v uupo (i-o. ilei dui.mii.-i». In pile 
ca><> la liohiun di d ut lai campo -o-iiiuirà la iiupcdeii/.a di 
hltr*» /A • la resistenza in rerie con i--i rii. 

li i< ondano S2 por l'.n <• n-iou» di-ila vaìxotn nnjdriz 
zaiiieo «h*ll :ìlim**ni. itili i* fiìiiiivee 1 voli di leu ione olio 
un carico di 2 Ampère. 

li «isroitdiirio Ni tìcr I i» ielisione dcj filamcnii deli,- val¬ 
vole ricevevi . delle lampadine di iiliimina/aen* dei fpu- 
druuii d«*i conden^HMiri variuhiii. fornisae unsi ìcn^ione di 
! volt o>tlo uri carico di ,i Ampère 

I decori da ri S 1 od S'J comportanci nirc ma nrc-.i me¬ 
diana. 

I impedcii/r. Zi .lei libro è dei Torri ino ilei *»n Henry 
con una corrente raddrizzata di circa 30 Ani. 

Tulli rondon-aiori del filini isolali s 5(10 Voi:. 

I 1 KASKOWMATORJ DI ALTA I KEoUL^ZA 

■ -i mno tulli avvalili nm unicu iiln iiuiii;i[o ila 2.*10 
di min. «li di.lincilo, avvolti imi’ m i iii.-ije-im«.i l'ii-u -I» 
pr si in ho d« rannii*- liakrl i/./alo da min. ili .li amene, 

esterno. Innchi rirra f)0 min. clic i iioir.irnio li- r.* <*oine 
aldi min Lillo noi, -n di’^li zocrnl da vakolu i ■ piedini 
oppili* leonLifc véri irai iiicnir! •mi i*ii j.icci.lc ipuuh'c!- 
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fmjtr «-..II .III'. Imi .. (Ile *_>!'* VII: l ! IV ■ 

lui "PPO-U all*- |.r* . 'li 

Il U- ; • u ‘* 1 1 > :i entrala • ..-.>*.1:.. .eur. pulirò 

i!r> dui l»*«o vd un coiti metro di dlMunxa dtll'Minujilti 
del ini*.: 

|*rini.llj<> p.rr mil prr II .il 1 A ■ ni ii'ii « i ut ■ .pn.i 

<ccnml.ii ■! l i -liire 'incmniiii iiinili. raunlrnn. ni 
■ nini, itiliIn Imi li'l primari» 

I rulli'culli, mi non» efTrliii.il .. •. ;a. . 

[irinripin drl primario al!"aereo; prosa iiilcraiodta •* 
line del primari» alla terra; 

«éoondmrioi pr la e lp in alla terrat fine alla griglia doliti 
prima lali-alu. 

ii ii- iTiu-rviilvnl ne . i> ,i ,i\ v.ilio ...i. 

partendo .ni ini imi imrtro il.ili.I In . ,1.1 tulio' 

-im iiiiil.ii rn 11$ spire; aVVol|.DIO di retifoai 0 .j, 

inimii in limilo i nm. : lui ..mi u .n 

I i oIIi-c iinriiti miao efleltn ii. . -egne: 

principio drl ..rondano alla lena: fine al romion 
• '.un:... d: srisrli.i .1.1'. melatili.'. \ i lolainieiito -li i«.i 
" ' jrir.r ip.o i pia.. ,i dell.i ri ul.ili ur : (ruo II l.t 
i unii, n itur. v.in,iiu)u .li rrn'/ic.nc 

-i ! " li in* ti.» .1 .iiijii 'I.-ii.m il:i , .1 uni nto i ti 

uif.'i iiiiti.i ni.- il (nini .ili i rii -..il. «I. i ni.-: i i 1 .. ■! . 

■' Ir.iiu' , ili 1 i «pi . I.- . . i c v.. 1 1 . i I .*..!■ 11 . . i • , - ..,i,,. 

I ale liobinrtta Ila il -no onte perpendicolare oll'aeao prlll. 

•* 11 »j 1 • ■!■ . 'iil -> .. d.i rrI>(•<’. 1 1 !,• orni incoppi.imeni*. 

un'ntiiko tra di r—.i f -1i avw.ljim.'iili . cenili >ul tulio 

llr.fl. 

i due tra «formatori «eno «ebarnutl scu schermi eìHii- 

driri u'i jHimiiulo ili flit min .ii .1. C |lln ,1, 

ilicrr.i. 

Il MOMV.cm 

" Viti. . liiaiamrnt.' <l,.!lr 1 ..:..* .it.,- il ii.muaeio 

-:.||" efTriiu.li., „ lo..-Ut.. .Il li,mi,uun ,ii ,'.;\S2v! I .-in. 

: «' • • ,|ur.i.' ii ii*-ii r. |e> un, . w-r,- .,im,u, i ,,, 

■' ■ " '■ *" . 110 . 11011 . prendono |hi.|ii 

oondenealcri variabili, )o valvole, i traafannaiori di A. 

1 " I MIU.'OI- ili II. I .. rimi.. o/.i . 1 , \ F .' il., .lei 

* 11 " ■ inni * aiuriii■ , : 

or. I- :."I Imi.', c,| . , |, ,|, |,|.,rrt. , -. ,, , 

I*I-» soli*» li |> Ilitifllo. 

LL VAI.VMLK 

1 • valsole *l.i imi usalo rfl oli. ipinli *i riferì... .,i„ p , 

. "i i du noi itul ili, imo le ii. ut. 

^ 1 1*11:11, I 1 ■■ i V! ■ l'Ii i i i i \ .: l'Io ,i, 

il IFi Vrl Zeni 111 F? tini). 
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nore eo esp^Rienze di laboratorio 


Nuova resistenza regolabile 

per il radio-dilettante 


Al radio-dilettante mancava finora, per mettere in azione 
l il ricevitore, un elemento, con l’aiuto del quale poter rea¬ 
lizzare la desiderata diminuzione del numero delle mano¬ 
pole di regolazione. Soltanto in questi ultimi tempi sono 
apparsi in commercio potenti potenziometri e resistenze di 
alto valore ohmico, ai quali è stato applicato un interrut¬ 
tore. Specialmente interessante è il nuovo « Volumos-Dra- 
lowid » con l'interruttore a corrente forte. Esso è accom¬ 
pagnato da una curva regolatrice logaritmica e aritmetica c 
si può avere in diverse gradazioni, cioè: 

Curva regolatrice logaritmica 


Campo di regolazione 

10.000 □ 

25.000 U 
50.000 il 
100.000 il 


Denominazione per la richiesta 

Vodez 

Voyin 

Yoliv 

Voeen 


Curva regolairice aritmetica 

Campo di regolazione Denominazione per la richiesta 

5.000’ il Yofar 

500.000 il Yolan 

1.0 M il Yolei 

11 « Volumos )> già noto c sperimentato, è dotato di resi¬ 
stenza regolabile senza fili, libera da fruscii, continuativa, 
die si può caricare fino a 1 watt e in cui la spazzola è iso¬ 
lata dall’asse di rotazione e unita allo chassis o alla terra. 



secondo i casi, per evitare gli effetti della conducibilità 
della mano. Nella costruzione si è avuto cura di realizzare 
un’assoluta sicurezza del contatto, fino a completa rotazione 
dell’ in terni ttore. 

Perciò il « Volumos » può esser usato anche ad alta fre¬ 
quenza, senza incorrere in alcun fruscio. L’interruttore ad 
esso- applicato è un modello VDE a corrente forte, 250 volt/ 
1,5 amp., con meccanismo girevole completamente incapsu¬ 
lato. L’arresto dell’apparecchio con questo interruttore, di¬ 
viso elettricamente in modo assoluto dal potenziometro 
(avviene soltanto quando la manopola è girata compieta- 
mente a sinistra. Girando la manopola di 60 gradi circa ver¬ 
so destra da questa posizione estrema, l’apparecchio è mes¬ 
so in azione. I necessari raccordi al « Volumos » e all’in¬ 
terruttore sono assicurali da piccole e pratiche congiunzioni 
a saldatura. 

Il nuovo singolare congegno sarà molto bene accetto ai 
radio dilettanti, i quali se ne serviranno per ridurre il nu¬ 
mero delle manopole di regolazione, come avviene negli 
apparecchi prodotti dalLindustria. L’interruttore serve ad 
arrestare il funzionamento dell’apparecchio, quindi come 
interruttore della corrente di alimentazione e della corrente 
di accensione; il potenziometro come regolatore della voce. 
Con ciò non sono esaurite tutte le possibilità d’impiego del 
« Volumos » con annesso interruttore; ma si è voluto sol¬ 
tanto indicare al dilettante la direzione in cui può estendersi 
la sua attività nei confronti del nuovo congegno, il quale 
può essere egualmente usato nel processo di auto-incisione 
dei dischi, nel film sonoro dei dilettanti, nelle trasmissioni 
col microfono, ecc. 


ABBONATEVI A 

l’antenna ! 

L’abbonamento amino a Vantenna costa Li¬ 
re 20. Si accettano abbonamenti semestrali, con 
scadenza al 30 Giugno, al prezzo di L. 12, ed 
abbonamenti trimestrali, con scadenza al 31 
Marzo, al prezzo di L. 6. Gli abbonamenti de¬ 
corrono dal 1° gennaio e a tutti gli Abbonati, 
nei limiti delle disponibilità, verranno spediti 
gli arretrati. 

Il modo migliore di inviare l’abbonamento è 
quello di far iscrivere nel Conto Corrente Po¬ 
stale N. 3-8966 la somma corrispondente, op¬ 
pure d’inviare un. vaglia postale all’Amm. de 
Vantenna. - Corso Italia, 17 - Milano. 

Ricordarsi di scrivere chiaramente nome, co¬ 
gnome ed indirizzo e di indicare se si tratta di 
« abbonamento nuovo » o di « rinnovo ». 

L’abbonamento cumulativo a l’antenna ed a 
La Radio costa, per un anno, L. 35; per 6 me¬ 
si, L. 20; per 3 mesi, L. 12. 

L’Abbonato ciré ci invierà, col proprio, un 
altro abbonamento annuo, riceverà in premio 
una ottima antenna interna; chi ce ne invierà 
due, avrà in dono un abbonamento semestrale 
a La Radio; chi ce ne invierà tre, un abbona¬ 
mento annuo. 

Agli Abbonati sono offerti numerosi vantaggi: 
possono partecipare ai « Concorsi » a premio; 
godono di sconti presso alcune Ditte; hanno la 
priorità per le risposte della Consulenza; han¬ 
no diritto alla pubblicazione gratuita di « un 
avviso » di 12 parole nella rubrica: « Piccoli an¬ 
nunzi »; possono acquistare gli schemi costrut¬ 
tivi a grandezza naturale col 50% di sconto; 
possono ricevere le opere di radiotecnica di tut¬ 
ti gli Editori, italiani ed esteri, con speciali 
sconti e quelle assai interessanti che noi pub¬ 
blicheremo nel corso del 1933 con sconti dal 
25 al 50% ! 

Nel presente fascicolo infine, a pag. 2 della 
copertina, gli Abbonati troveranno uno dei 
a Buoni per una lira » che pubblicheremo in 
ciascun numero de l’antenna. Raccogliendoli ed 
incollandoli via via sopra un foglio, essi avran¬ 
no a loro disposizione, a fine d’anno, la somma 
di ventiquattro lire, pari all’importo dei 24 fa¬ 
scicoli, 24 lire che potranno, nel dicembre del 
1933, spendere, come se fosse denaro, nell’ac¬ 
quisto di materiale radiofonico, valvole, ecc. 
Nella raccolta di simili « Buoni » agli Abbona¬ 
ti non sono imposte limitazioni: ciascuno po¬ 
trà insornma riunirne, nel corrente anno, quan¬ 
ti più gli sarà possibile e la somma risultante 
gli verrà rimborsata nel dicembre, secondo le 
norme dettagliate che a suo tempo pubbliche¬ 
remo ! 

Indirizzare unicamente e chiaramente a 

Corso Italia, 17 
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CONSIGLI 


L’accoppiamento dell’aereo con l’appa¬ 
recchio a comando unico 

L’importanza dell’accoppiamento dell’antenna è inconte¬ 
stabile in tutti i circuiti moderni, siano essi ad amplifica¬ 
zione diretta o del tipo a cambiamento di frequenza, prece¬ 
duto o- no da uno stadio A. F. preliminare. Condizionando, 
infatti, direttamente la selettività e la sensibilità, non è ne¬ 
cessario che l’aereo reagisca sul circuito, cioè che esso alteri 
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la regolazione in modo che con un’antenna qualsiasi il 
« tandem » dei condensatori possa essere rigorosamente a- 
dattato con la sola manovra delia capacità di regolazione 
effettuato una volta per tutti. 

Il dispositivo di accoppiamento più usato, con circuito 
Oudin e in auto trasformatore, rappresentato in fig. 1A; 
non permette di ottenere una buona regolazione unica; esi¬ 
gendo una indipendenza presso che totale della capacità di 
antenna, il suo uso dev’essere riservato soltanto ai circuiti 
dei ricevitori semplici a reazione, sebbene i risultati che si 
possono con esso ottenere rendano preferibile per questo 
tipo di apparecchi circuiti capaci di maggiore selettività, di 
cui essi, invece, scarseggiano o mancano! E’ meglio, quindi, 
usato un primario separato ed accoppiarlo moderatamente 
magari a mezzo di una piccola capacità — co] secondario, 
in questo caso il primario sarà avvolto sullo stesso tubo 
del secondario, coassiale a quest’ultimo, dalla parte del¬ 
l’estremità cpngiunta alla terra e a una distanza di 2 a 5 
ntm. di essa. Il numero. esatto delle spire necessarie è 
estremamente variabile secondo il grado di sensibilità e 
di selettività che il ricevitore presenta, il'tipo del circuito, 
le condizioni locali, le esigenze dell'utente, ecc. Aumen¬ 
tando il numero delle spire si aumenta la « potenza cap¬ 
tante » del circuito, cioè la sensibilità, ma si diminuisce, 
d’altra parte, notevolmente la selettività. E’ evidente che 
un aereo di notevole sviluppo, o uno dei fili della rete 
luce usato a guisa di aereo, richiedono molte meno spire 
che un’antenna corta, costituita, ad esempio, da alcuni me¬ 
tri di filo interno. 

Si ammette generalmente che il numero di spire del pri¬ 
mario è suscettibile di variare fra il decimo e il quinto di 


quelle del secondario. Ili qualcuno di questi casi specialis¬ 
simi si può arrivare al terzo o al ventesimo. 

Più limitato sarà il numero dei giri del primario in rap¬ 
porto a quelli del secondario, più debole sarà l’azione 
dell’avvolgimento sull’altro, e pertanto meno importante 
diverrà la lunghezza dell’aereo; al contrario, la risonanza 
diverrà più acuta e basterà un lieve disaccordo della se¬ 
zione interessata del condensatore multiplo per attirare net¬ 
tamente la sensibilità. La fig. 2 offre un esempio di un 
sistema d’accordo con accoppiamento primario-secondario la¬ 
sco (specialmente conveniente ai circuiti favorevoli alle onde 
lunghe). 

Si rimedia generalmente a questo inconveniente, che, in 
certi casi, diventa assai imbarazzante, con l’uso di un ac¬ 
coppiamento misto primario secondario, che sia insieme in¬ 
duttivo e capacitativo. Questo tipo di trasformatore è quel¬ 
lo rappresentato schematicamente dalla fig. 1 B : il primario 
ha un numero ridottissimo (1/2 a 3 o 4) di spire di capa¬ 
cità connesse elettricamente dalla parte dell’antenna (o del¬ 
la placca, se si tratta di un trasformatore intervalvolare) 
e avvolto lasco sulla estremità del secondario dal lato 
griglia. La fine di questo piccolo avvolgimento è lasciata 
libera. 

In questo tipo di trasformatore bisognerà prevedere un 
avvolgimento primario con un numero di spire relativameu- 
te elevato, ma con un accoppiamento induttivo e di capacità 
assai debole. Il primario è avvolto su un tubo di piccolo 
diametro, disposto internamente al mandrino cilindrico che 
fa da supporto al secondario, e leggermente al di fuori da 
questo. Si può così, alla prova, far variare l’accoppiamen¬ 
to secondo le esigenze particolari della sensibilità e della 
selettività, facendo scivolare la piccola bobina primaria nel¬ 
l’interno del tubo. L’accoppiamento è massimo quando il 




primario s’avvicina alla metà del secondario (che, del re¬ 
sto, è bene non sorpassare) ; diventa minimo quando se ne 
allontana dalla parte di terra (o della massa, nei trasfor¬ 
matori intervalvolari). Si può così molto facilmente deter¬ 
minare un accoppiamento ottimo, che soddisfaccia alle varie 
condizioni e che realizzi una soddisfacente indipendenza 
degli avvolgimenti, qualunque sia l’importanza dell’aereo. 
Ma allora è qualche volta necessario, per unificare la tra¬ 
smissione d’energia su tutta la gamma di ricezione, ricor¬ 
rere a un dispositivo che affermi le possibilità dell’organ-o 
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più nelle frequenze elevale della gamma, che nelle fre¬ 
quenze basse, o viceversa. 

.Nel primo caso, si ricorrerà alle spire di capacità di cui 
abbiamo già parlato: da uno a due giri di filo isolato in se¬ 
ia saranno disposti sopra al secondario, dalla parte della 
griglia. Un estremità di questo piccolo avvolgimento è la¬ 
sciata libera, 1 altra è collegata elettricamente al primario, 
come abbiamo detto. Ciò equivale a unire l’antenna alla 
griglia della prima valvola ed alla frequenza con una pic¬ 
cola capacità fissa micro-microfarad. 

La fig. 3 dà un esempio di realizzazione: il primario 
è avvolto in una gola fatta con due dischetti di fibra o di 
cartone baehelizzato : esso è congiunto ai due terminali 
con due piccoli fili elastici lenti e può perciò muoversi 
all’interno del tubo. Questo dispositivo, se è bene « equi¬ 
libralo », dà un rendimento quasi uniforme su tutta la 
banda di 550-1.500 kilocicli. 


Se, al contrario, conviene aumentare la sensibilità sulle 
frequenze basse della banda, si aumenterà ancora l’impor¬ 
tanza del primario, che potrà raggiungere ed anche stipo¬ 
lare 301) spire per la banda 250-550 metri. L’accoppiamento, 
<*ome nel caso precedente, sarà variabile con lo sposta¬ 
mento della piccola bobina nell’interno del secondario. 

Abitualmente, questi due modi — primario importante 
debolmente accoppialo dalla parte di massa e spire di 
capacita sono usati insieme per la realizzazione dei tra¬ 
sformatori iutervalvolari quando un accoppiamento indut¬ 
tivo debole (primario di lievissima importanzai è riservato 
al trasformatore detto di « entrata », 

11 filo da usare per la confezione dei primarii « di mas¬ 
sa » a numero di giri relativamente importante sarà di 
1/10 con due strati di seta. Aggiungiamo infine che per 
questi av.volgimenti primarii « interni », il senso di con¬ 
nessione al circuito non ha grande importanza. 


Espedienti pratici 


Luo dei vantaggi del tipo di filtro di banda di ((lar¬ 
ghezza costante », in cui l’accoppiamento fra i circuiti com¬ 
ponenti è effettuato con un piccolo Condensatore posto in 
.shunt con i conduttori dell’alta tensione, è questo: che 
quasi ogni tipo di bobina, purché siano accoppiate e 
scherniate tra loro, può essere usalo successivamente. 

Un recente perfezionamento nella costruzione dei con¬ 
densatori la piastra segmentata — può essere applicato 



Fi.u. 1 . .11 principio della «piastra segmentata» applicato a 

mi piccolo condensatore di accoppiamento per filti-o; la capacità 
può essere cosi variata c il condensatore messo a punto per varie 
jiosizioii l angolari. 

favorevolmente alla costruzione (lieUTmica piastra del con¬ 
densatore variabile, che è talvolta usato come accoppia¬ 
mento nei filtri di questo tipo. La forma della piastra 
del condensatore variabile, come è usala comunemente, 
■-ebbene abbastanza adatta a questo scopo, pure ha lo 
svantaggio di non dare variazioni perfettamente costan¬ 
ti per ogni spostamento angolare. 

A dire il vero, è possibile fabbricare una piastra di 
forma correttissima, ma il suo funzionamento può non 
riuscire perfettamente soddisfacente, specialmente alTestre- 
mità di minore capacità, da accoppiamenti capacitativi in¬ 
cidentali, che, nonostante tutte le precauzioni, sono molto 
frequenti e alterano il corretto valore della capacità di 
accoppiamento. 

Usando, invece, una piastra con tagli radiali, come è 
indicato nella figura annessa (fig. 1), queste difficoltà pos¬ 
sono essere superale in maniera semplicissima. Lo spazio 
Ira la piastra fissa e quella mobile viene fissato in modo 
da dare inizialmente una Capacità maggiore della necessa¬ 
ria; il condensatore viene poi messo a punto spostando leg¬ 
germente i settori di cui la piastra mobile è formata, fin¬ 
ché il filtro comprenda una banda della larghezza ri 
chiesta. 

Lna valvola a riscaldainenle indiretto, quando è usata 
come detector di griglia, lavora a potenziale di griglia 
zero, o in ogni modo ciò avviene per il fatto che in que¬ 
ste valvole la corrente di griglia, che incomincia a pas¬ 
sare prima che la griglia sia resa positiva, tenda a pro¬ 
durre un voltaggio di polarizzazione meno positivo di 
([nello che viene fornito. 

Quando, forse a Causa di un sistema di filtraggio insuf¬ 
ficiente, si fa sentire un forte rumore di fondo con val¬ 


vole di questo tipo, talvolta si ottiene una migliore rice¬ 
zione applicando una piccola tensione positiva, di circa 
un Volt. 

La sorgente di questo voltaggio suppletivo può essere 
una pila a secco, oppure si può ottenere il voltaggio ne¬ 
cessario facendo una presa intermedia in una delle resi¬ 
stenze di tensione di placca incluse nel ricevitore. Come 
risultato di questa modificazione, la corrente anodica del 
detector dovrebbe tendere a crescere, e se la valvola la¬ 
vora ordinariamente presso al suo limite di saturazione, 
una riduzione nel voltaggio anodico può essere conside¬ 
rata come misura di protezione. 

* :|: * 

L sempre più entralo nella tecnica comune l’uso di in¬ 
cludere l’avvolgimento di campo di un altoparlante a bo¬ 
bina mobile nel circuito di filtraggio dell’alta tensione in 
nn apparecchio alimentato in alternata. In questo modo il 
campo di eccitazione può essere ottenuto molto economi¬ 
camente, perchè lo stesso avvolgimento di campo funzio¬ 
na come una bobina di filtraggio di grande efficenza, per¬ 
mettendo cosi di eliminare dall’apparecchio una bobina di 
<( choke ». 

La posizione in cui il campo dell’altoparlante è con¬ 
nesso al circuito è una cosa di grande importanza, e deve 
essere molto Curata per evitare che il rumore di fondo 
dell’alternata possa venire introdotto direttamente nel Lai- 
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l‘i»; l- a .corrente di campo di un altoparlante si ottiene 

usando la bobina ionie « choke ». 

loparlante. Talvolta conviene introdurre la bobina delLal- 
loparlante dopo una bobina di filtraggio, eom’è indicato 
dalla fig. 2, in modo che la bobina di filtraggio impedi¬ 
sca un troppo forte rumore di fondo. Anche una picco¬ 
lissima bobina è sufficiente, e il condensatore che segue 
deve avere la capacità di 2 microfarad circa. 

Con alcuni altoparlanti è però sufficiente connetterli di¬ 
rettamente al raddrizzatore, come in figura 2 (bL 
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I CINQUE GRANDI CONCORSI 

con oltre 5000 lire di premi, di cui la metà in contanti, 
banditi nel n. 13 (1 Luglio 1932) de l’ANTENNA 


RESOCONTO DEL CONCORSO PER LA COPERTINA DE “ L’ANTENNA,, 


A 


Quello per una copertina da adottare per la nostra rivi¬ 
sta, era uno dei cinque concorsi banditi da l’antenna e che 
si sono chiusi il 3-1 ottobre u. s. Vi hanno partecipato nu¬ 
merosissimi artisti con 144 disegni. La Commissione, com¬ 
posta di A. G. Bianchi, Carmelo Marotta, Giuseppe Rivolo 
e Donatello Bramante, ha compiuto coscienziosamente il 
■no lavoro, che non è slato breve, nè facile, ed ha pronun¬ 
ciato il suo giudizio. 

Da un primo esame è risultato subito clic 109 lavori po¬ 
tevano essere eliminati senz’altro dalla gara. Essi non po¬ 



tevano, evidentemente, nè per pregi di invenzione, nè per 
qualità di esecuzione, indurre i Commissari a soffermarsi a 
lungo nella loro valutazione. E’ doveroso, peraltro, osservare 
che a qualcuno di quei concorrenti scartati alla prima ras¬ 
segna, non mancavano le buone intenzioni; ma, purtroppo, 
corno ben diceva un famoso pittore, le buone intenzioni non 
s incorniciano, nè possono servire, aggiungiamo noi, a for¬ 
nire l’originale per una bella copertina di rivista. 

Dopo la sommaria esecuzione degli scadenti, sono rima¬ 
sti in lotta 22 artisti con 35 disegni. A questo punto il la¬ 
voro della Commissione si è fatto più attento e più cauto, 
l.a trovata geniale, che si dimostrasse convincente ed irre¬ 
sistibile a prima vista, mancava alla schiera degli eletti; e 
doveroso dichiararlo subito. Ma la Giuria, che avrebbe po¬ 
tuto trovare in questo grave difetto un motivo fondatissimo 
per dichiarare nullo il concorso e decidere di non attribuire 
alcun premio, ha voluto dimostrare una lodevole indulgenza, 
lodevole non soltanto perchè chi lavora con impegno inerita 
d esser incoraggiato, anche se non gli avvenga di tirar fuori 
una cosa perfetta; ma anche, e saremmo per dire sonratiilto, 
perchè troppe volte i concorsi nei quali si finisce col non 
premiare nessuno, generano nei concorrenti e nel pubblico 
il legittimo, sospetto che si tratti di faccende poco sèrie o 
poco pulite. 

Le discussioni furono lunghe ed animate, essendo il giu¬ 
dizio dei Commissari non concorde nella scelta del disegno 
degno del primo premio, il distacco di pregio fra i migliori 
lavori non era così sensibile da rendere spedita la gradua¬ 
toria. Ve n’erano alcuni che primeggiavano per l’invenzio¬ 
ne; altri che si raccomandavano per la bontà dell’esecu¬ 
zione. Fra questi e fra quelli non mancavano gli irrispetto: t 
delle esigenze tipografiche, esplicitamente dichiarale nel 
bando di concorso. In ogni modo, l’accordo di massima fu 


alfine raggiunto, e dei 35 disegni fu stabilito di eliminarne 
30. Così restarono in gara per la definitiva assegnazione del 
premio 5 concorrenti. 

'Per esattezza di cronaca, ecco i 22 motti degli artisti che 
avevano presentato i detti 35 lavori: 

Uno qualunque, Antenna. — La dominante. — conari 
oportet. — Carpine. — Cosi è se vi piace. — A B E, — Audaces 
fortuna juvant (2). — Rosso e nero. — Vivere pericolosamente. 
— Gloria. — Per più sapere (3J. — Il lungo. Armonìe. — 
Audax fortuna juvat. — Araldo (3). — Lavorare, sperare, vin¬ 
cere. L'onda, eco. (5). — In labore virtus (3). — Fratelli An¬ 
tenna (2), — Serg. Magg. L. Lanzi. — Alter ego. — c. Fer 
rucci. — F. Carminati. 

I cinque bozzetti rimasti in discussione erano conirasse¬ 
gnati dai seguenti molti : Carpine, Collari oportet. La domi¬ 
nante, Antenna e Uno qualunque. 

Carpine. — Ottimo nella distribuzione degli elementi deco¬ 
rativi e dei caratteri: alquanto gretto nell’invenzione. 
Conari oportet. Il migliore per l’esecuzione, forse un po’ 
delicato di toni, dato il carattere della rivista. Non si è 
ottenuto, per quanto concernè il titolo, alle disposizioni 
del bando. Non adatto alla riproduzione tipografica. 

La Dominante. — Felice nelle trovate; più adatto forse per 
un cartellone. E’ quello che presenta il più vivo spunto 
d’originalità. Presenta difficoltà di carattere tipografico. 
Antenna. Sobrio ed elegante; pecca d’eccessiva sempli¬ 
cità e si presenta più adatto per un gustoso calendario. 
Anche questo non ha il titolo conforme il bando. 

Uno qualunque. — Pur non realizzando il tipo ideale d una 
copertina vistosa, elegante e significativa, questo lavoro è 
apparso alla Commissione il più organico c il più rispon¬ 
dente ai fini dichiarati nel bando di concorso. 

Pertanto la Commissione ha deciso, a maggioranza, d'as¬ 
segnare il premio al lavoro contrassegnato col motto: Uno 
qualunque. Aperta la busta si è trovato che l’artista celan- 
tesi sotto quel motto à il Signor Carlo Dinaili di Milano 
(Via Lecco, 10). 



A tutti i partecipanti al Concorso, vincitore, encomiati e 
soccombenti, la Direzione de l’antenna rivolge il proprio 
cordiale saluto. Un concorso, anche se non arride il suc¬ 
cesso, è sempre una battaglia combattuta con fede e con 
coraggio. E una battaglia non importa vincerla per meritarsi 
il riconoscimento del proprio valore. Ad niajtira! 

LA DIREZIONE. 
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tre minuti d’intervallo 


Anche, noi s’è detto dei record d’ascolto di fanatici radio- 
amatori, che passano tutta la loro vita in cuffia o alFalto- 
parlante. 

Crédevamo, tuttavia, che almeno la morte ponesse un ter¬ 
mine a questa auricolare passione: invece, no! Un ondista 
Polacco dei dintorni di Varsavia non ha voluto che la morte 
costituisse per lui una <( fine della trasmissione»: e s’è 
latto mettere nella tomba l’apparecchio e in testa la cuffia. 
Avrà pensato : « con una buona presa di terra, potrò sentire 
anche da morto le belle conferenze che mi conciliavano il 
sonno da vivo; e il mio sonno eterno sarà un simbolo delle 
funeste conseguenze della mia radiofonica passione ». 

Ua presa di terra non manca certo, e nemmeno la presa 
in giro. Disotterrato da un archeologo del 3000, il Polacco 
in cuffia verrà messo in un museo con questa etichetta: 
«Morto per avere ascoltato una conferenza di... (il nome è 
cognome, lettore carissimo, metticelo tu!). 

* * 

A. proposito di macabre scoperte la stazione di Milano, 
alle ore 13 del giorno di Natale ha annunziato: «E’ stato 
scoperto nell’U.R.S.S. il teschio di un dinosauro in perfet¬ 
to stato di conversazione! Deve trattarsi, evidentemente, 
di una dinosaura... Questo lo avrebbe capito subito anche 
tpiel radio-reporter che presentando le belve del Circo Ha- 
genbeck, disse: « Queste belve, in numero di sette, sono 
leoni.... ». Poi, preso da uno scrupolo che lo onora, ag¬ 
giunse: «...o leonesse, perchè alla distanza di venticinque 
passi non posso distinguere il sesso'». Doveva guardare alla 
criniera : lanfranconiana nei leoni, corta alla maschietta 
nelle leonesse. 

* H-- * 

1 nrtroppo questo lapsus linguae che ci ha onestamente 
divertito e per il quale ringraziamo il suo autore, non avrà 
seguito.... In Francia, in Germania e anche in Italia, a Fi¬ 
renze, — secondo scrive una rivista parigina j| si stanno 
combinando Accademie di bel parlare radiofonico, e allora 
addio papere e accenti regionali! 

L accademia tedesca di Lipsia comprenderà tre sezioni: 
una dedicata alla tecnica delle trasmissioni, la seconda alla 
musica e la terza alla letteratura radiofonica. 

La sezione tecnica studierà gli accessori di uno studio 
‘ microfoni, amplificatori, eec.) le basi di una trasmissione, 
la regolazione diel volume del suono, l’impasto delle voci, i 
dischi. 

Allo studio teorico e pratico della musica, saranno am¬ 
messi corsi sulla compilazione dei programmi, la psicologia 
dell’ascoltatore, con saggi pratici di adattamenti e riduzioni 
radiofonici. La parte letteraria curerà le conferenze, le cro¬ 
nache dal vero, le commedie, la lettura di comunicati e 
delle notizie. 

Ingomma, una cosa tedescamente seria, una università della 
radio, con relativi esami e sudate lauree... Sempre più dif¬ 
ficile! 


A consolazione del paperista eiarino, riferisco un bel 
lapsus linguae scappato a Otto Gail, radio reporter della 
stazione di Monaco. 

Intervistava al microfono il prof. Picard, reduce dalla stra¬ 
tosfera. A un certo punto, vuoi per l’emozione o per distra¬ 
zione, Otto Gai! chiese a Picard: 

' E allora, signor pallone, come si è portato il vostro 
professore? 

L aneddoto lo 1 acconta lo stesso Otto Gail ed è registrato 
sul disco che raccolse la storica conversazione. 

# 3= H* 

Dunque è ufficialmente deciso: Marsiglia avrà la sua su¬ 
perazione di 120 lcilowatts, le cui onde invaderanno tutto 
il Mediterraneo e moveranno incontro, così si spera, a metà 
strada tra Singapore e Aden, ai Francesi d’Estremo Oriente 
in viaggio di ritorno verso la Patria. Disgraziatamente le 
prime prove non son previste che per il gennaio 1936, e nel 
frattempo potranno sorgere stazioni più potenti. Allora Ma- 
rius come farà a far sentire la sua voce? 

* # * 

La B.B.C. ha diffuso, negli ultimi giorni diello scorso anno, 
questo allarme gastronomico: «L’ignoto, che ha rubato una 
pernice in un negozio presso Luson, è avvertito di non man¬ 
giarla, perchè l’uccello fu visto beccare nel veleno prepa¬ 
rato per i topi infestanti la bottega del venditore ». 

Proprio vero che la radio serve al prossimo e che le per¬ 
nici sono... perniciose! Ma il ladro l’avrà mangiata oppure 
venduta? Mistero! Certo che-coloro i quali avevano per 
caso mangiata una pernice e sentirono l’avviso, non fecero, 
quel giorno, una felice digestione! 

* * * 

L Unione Internazionale di Radiodiffusione rammenta alle 
stazioni che esse devono comunicare più spesso il loro no¬ 
minativo nel corso delle trasmissioni. Molte volte bisogna 
aspettare troppo tempo prima di poter identificare certe sta¬ 
zioni: e allora l’ascoltatore si secca e cambia onda. 

Giustissimo. L’avvertimento cade opportuno. L’Eiar è 
il solo che prima e dopo ogni « numero » indichi il suo 
nominativo, e fa benissimo. 

H: ^ 

Si è costituita a Groninga in Olanda una « Associazione 
delle vittime della Radio », che raggruppa quei pacifici 
borghesi le cui ben costrutte orecchie son lacerate dagli 
altoparlanti di indiscreti vicini. L’associazione, visto vano 
ogni reclamo presso le competenti autorità del luogo, de¬ 
cise di passare dalle parole all’azione diretta. Affittò delle 
camere propinque il più possibile agli appartamenti occu¬ 
pati dal governatore della Provincia, dal sindaco, assessori, 
commissari di P. S., magistrati, eccetera, v’installò dei 
pick-ups con potenti altoparlanti e fino alle ore piccole della 
notte rovesciò sulle autorità sonore ondate cacofoniche. 

Si dice che l’effetto sia stato così disastroso da indurre 
le svegliate autorità di Groninga ad emanare una sollecita 
ordinanza contro l’abuso... del vittimismo radiofonico! 
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TRASFORMATORI e VALVOLE 
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Un" altra società, società cT assicurazione questa, invita 
gli ascoltatori americani a proteggersi contro i pericoli di 
incendio che presentano gli apparecchi radioricevitori. 

In Europa non s'è mai vista una casa in fiamme per 
causa della radio, ma in America tutto è possibile. An¬ 
che che costruiscano apparecchi con fiammiferi nemmeno 
svedesi, e che i radio conferenzieri mettano nei loro discorsi 
tanto fosforo da giustificare la paura d"un incendio! L’Elar, 
accorta, non fa parlare al microfono che i... pompieri! 

Dedichiamo questo stelloncino aU’ainico Jago Bossi. Si 
tratta d’ invenzioni e scoperte che tl radiotecnico deli" (in¬ 
terina nemmeno si sogna di notte. 

E" stato costruito a Parigi un apparecchio radio montato 
su pattini a rotelle, pieghevole come un cilindro a mol¬ 
la. Va a benzina e riceve anche l’estero. 

Un altro inventore, pure di Francia, ha costruito un ap¬ 
parecchio su onde acquatiche, montato su anitra al rhum, 
incassata tra rettangoli di torrone, inchiavardato da chiodi 
di garofano. L'accensione si fa con moccoli all’indirizzo 
dell'inventore. Ma questo è niente. C'è di più a Vienna. 
Un ingegnere ingegnosissimo ha brevettato e venduto al¬ 
l’Inghilterra un suo apparecchio di televisione di formato 
tascabile. Lo si può tenere nel taschino del panciotto come 
un orologio: lo si cava fuori e si vede, invece dell’ora, il 
Tamigi, Londra, Cambridge sul fazzoletto da naso, teso co¬ 
me schermo. 

Marius ha telegrafato subito a questo ingegnere di Vien¬ 
na, offrendogli la cittadinanza onoraria di Marsiglia. 

Finalmente in America hanno impiantato delle Stazioni 
radio... antimalariche. Certi ingegneri £■- ah! epiesti inge¬ 
gneri! - del Massaclmssets si sono accorti che le vibrazioni 
elettro magneti che attirano le zanzare come il lume le far¬ 
falle. Allora hanno deciso "di addormentarle prima tutte 
con la trasmissione di conferenze all oppio e quindi di uc¬ 
ciderle in massa. Così si potrà procedere alla rapida boni¬ 
fica dei terreni paludosi. 

V'Haut-Parleur stabilisce così in franchi le lasse annue 
pagate dagli ascoltatori della radio: Grecia, 578 ; Lituania, 
153; Germania, 143: Jugoslavia. 133; Belgio, 14; Italia, 
15,50; Spagna, 21; U.R.S.S., 6.5(1 per gli apparecchi a 
galena, 39 per ì ricevitori a valvole. 

Se. le altre cifre corrispondono alla verità come quelle ri¬ 
guardanti l'Italia, dove paghiamo 80 lire all’almo e non 
franchi 15.50, il lettore francese è, al solito, bene informato! 

;Je Jj{ 

Si sa clic Hoower, Roosevelt e concorrenti si soli serviti 
della radio per la loro propaganda elettorale: ina pare 
abbiano speso piuttosto male tempo e denaro. iPerchè, in 
generale, i discorsi radiodiffusi erano mal detti o mal letti, 
sempre poi troppo lunghi così da sconvolgere i program¬ 
mi e da irritare gli ascoltatori, che si vendicarono col voto. 

Il microfono ha le sue leggi, che vanno conosciute e os¬ 
servate, tanto che ancora e sempre si discute, fra l’altro, se 
meglio contenga ai radioeonferenzieri improvvisare o leg¬ 
gere. 

À noi. sembra che tutto specialmente dipenda dalla ma¬ 
niera di leggere e di improvvisare. Senza dubbio è da pre¬ 
ferirsi un lettore intelligente a un improvvisatore che per¬ 
da il filo del discorso mandato prima a memoria. Disgra¬ 
ziatamente, molti non sanno nè leggere, nè improvvisare! 

I francesi non t ogliono saperne di pagare una tassa per 
la radio. Così un bizzarro spìrito parigino ha proposto di 
decorare a pagamento i radioascoltatori, cioè di far versare 
dalla vanità dei cittadini, i fondi necessari al funziona¬ 
mento delle stazioni di Stato. Chi vuol essere nominato 
cavaliere del microfono verserà 100 franchi all'anno. Per 
1000 franchi si avrà diritto alla promozione a ufficiale del¬ 
l'Etere. La Commenda delle onde corte costerà 3000 fran¬ 
chi. 1 grandi ufficiali della valvola, pagheranno per la 
loro decorazione >000 franchi, e 10.000, infine, i Gran Cor¬ 
doni dell’Altoparlante. Ecco una buona idea! In Italia, di 
Gran Cordoni ne abbiamo già, ma... del microfono! 

❖ :<< * 

Raccontano che Alfonso XIII quando era Re di Spagna 
e la radio faceva sentire i suoi primi vagiti in Inghilterra, 
volle assistere a Londra a un’audizione. Gli tu prepa¬ 
ralo un ‘apparecchio con quadro e il Re radiogoniometrico 


10 fece girare per orientarlo sulla stazione di Chelmsfford. 
Alfonso XIII ebbe la soddisfazione di captarla e di sentire 
un discorselo d’omaggio a lui indirizzato. Poi egli girò 

11 quadro a 90: le parole tacquero e più non si mentirono 
che i segnali Morse lanciati in quel momento dalla Torre 
Eiffel. 

— Che strano apparecchio! — commentò il Re — in una 
direzione riceve la radiofonia, nell’altra la radiotelegrafìa! 
Questa la racconta un giornale repubblicano e perciò... 


La musica ingentilisce i costumi? Cominciamo a dubi¬ 
tarne. Un povero giardiniere francese ascoltava la radio 
in una sua baracclietta isolata e invitava ad ascoltarla due 
ragazzacci del paese. Queste canaglie, una sera, approfit¬ 
tando che l’ospite stava incuffiato nell’ascolto, l’uccisero a. 
tradimento e ne misero il cadavere in un sacco legate coi 
fili dell’antenna. Il tutto per rubare 150 franchi! 

E’ questo, crediamo, il primo delitto, con morto ammaz¬ 
zato, non dalle chiacchiere soltanto, perpetrato sotto i segni 
della T. S. F. 


Ma parliamo di cose più allegre. 

Lo speaker di servizio della Funkstunde di Berlino vide 
un giorno presentarsi una signora tutta commossa, assai 
prima dell’ora della conferenza che ella doveva tenere sulla 
liberazione dei pulcini dalia stoppa. La conforenriera, ac¬ 
comodatasi nella sala d’aspetto, succhiava pasticche su pa¬ 
sticche. Una dopo l’altra. Per la gola e per la voce, ca¬ 
pisce. .Ripassava il testo della conferenza e succhiava. A 
un tratto lo speaker si vide correre incontro la -ignora 
sconvolta : 


— Per carità, il gabinetto, il gabinetto! 

— Quello del direttore artistico?.... 

— ’No, l’altro... Ho sbagliato la scatola delle pasticcili*. 

La conferenziera, comprimendosi il ventre, scomparve col 

suo manoscritto. Essendo scoccata, intanto, l’ora della 
conferenza, lo speaker dovette ripiegare con una -cassa: 
il manoscritto perduto! 

Bel titolo da paradiso per l’inferno della povera con¬ 


ferenziera... 


Caleabri'snui 



un Dralowid Tonator DT 4 
un Dralowid Reporter 


FARINA & Co. — MILANO 

Via Carlo Tenca, 10 
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fA'jj.o 1 alto di nascita con due padri, vediamo, ora, i 
primi passi del fonografo. Qualcuno, forse, ricorderà an¬ 
cori* la voce nasale e 1 arrotamento degli erre dei vecchi 
dischi ma non sa quanta fatica costasse e quanto tempo 
la registrazione meccanica e diretta d’una canzone. La 
galvanoplastica comparve solamente nel 1900 a permettere 
col cliché l’illimitata tiratura di copie di un disco, come 
solo nel 1923 la registrazione elettrica corresse i difetti 
acustici di quella meccanica. Prima d’allora un artista do¬ 
veva avere voce, fiato e polmoni a tutta prova, chè gli 
toccava ripetere la stessa canzone tante volte quanti erano 
i dischi da incidere. Figuratevi che divertimento! Si rac¬ 
conta che il canzonettista Charlus, scritturato da Pathé, 
riuscisse a cantare per la registrazione ottanta volte la me¬ 
desima canzone al giorno: quaranta, il mattino e quaranta 
nel pomeriggio ! Per Le avventure spagnole — una can¬ 
zone che ebbe successo e della quale si vendettero 1500 
dischi, lo stesso Charlus dovette cantare 1500 volte. Can¬ 
tare ascoltarsi: che castigo! 


^ # 

Esiste un « Còmité fran^ais du phonographe dans l’en- 
seigneinent » che fa per le scuole ciò che l’ingegner Mar¬ 
chesi:, presidente dell’E.I.A.R., ha promesso di fare con 
la radio. (Da tanto tempo, ha promesso, e tornerà — anno 
nuovo, promessa nuova - a prometterlo). Parecchi già 
sono i volumi, cioè i dischi appositamente incisi per la 
cultura storica, letteraria, artistica, musicale degli scolari. 
E sii assicura che il dilettevole non faccia trascurare l’uti¬ 
le, anzi lo renda più facilmente assimilabile. 

Di dischi dovrebbero pure servirsi i conferenzieri, che 
hanno delle cose da dire ma non sanno ben parlare, al 
contrario degli oratori che sanno parlare ma nulla hanno 
da dire. Servirsene, dicevo, sia come sussidio illustrativo, 
sia wme interpreti autorizzati della loro parola. 

Vi sono parroci di campagna brave e sante persone — 
che quando predicano ispirano nei fedeli sentimenti di 
pietà non proprio cristiana. Non è affare loro, il predi¬ 
care, ecco. Perchè questi parroci non si sostituirebbero 
con dischi incisi da famosi predicatori? Troppo profano, 
troppo modèrno? Ma la voce dei ministri di Dio già non 
echeggia in chiesa anche nel Duomo di Milano — tra¬ 
verso gli altoparlanti? Non parla e prega il Santo Padre 
per radio? 


Penso che un repertorio fonografico di prediche non solo 
non guasterebbe ma richiamerebbe in chiesa anche quei 
fedeli che, ora, stanno a «cianciare fuori sul sagrato, quan¬ 
do il parroco è sul pulpito. 


1! fonografo ripete, non crea la parola. Ma alla parola 
artificiale, forse, ci arriveremo. Il prof. Kucharski ha co¬ 
municato all’Accademia delle Scienze di Francia di aver 
scoperto la « sintesi delle voealone ». In altri termini, sa 
rehhe riuscito a riprodurre, con Panilo delle valvole ra¬ 


diofoniche, i suoni articolati del linguaggio umano. Sem-t 
bra che il suono delle vocali sia composto di due note, 
corrispondente alle due risonanze della laringe e della 
cavità boccale. L’intervallo tra le due note varia secondo 
die si tratta di un’è muta o di un’fl della terza maggiore 
alla settima diminuita* passando per Po, che è una quinta. 
Il timbro è costituito dall’intensità dei suoi armonici sca¬ 
turiti da questo suono fondamentale. 

Avete capito bene? No? Nemmeno io; ma pigliatevela 
col linguaggio scientifico, che se dicesse pane al pane, cre¬ 
derebbe di disonorarsi. 

* * * 

Dischi originali che vorremmo sentire sono quelli ri- 
producenti parlate e canti degli Yahgan e degli Onas, in¬ 
cisi dal colonnello americano Furlong, nella sua esplora¬ 
zione alla Terra del Fuoco. Si tratta di un popolo ormai 
ridotto a una cinquantina di individui, senza capi, senza 
Dio, che contano solo fino a tre ma hanno un vocabolario 
di quasi 40.000 parole! 

iPer questi chiacchieroni, quanti dischi doppi ci vo¬ 
gliono?! 

* * * 

Sedato il conflitto tra radio e fonografo, ecco che il 
disco si scaglia contro lo schermo. Numerose sono ancora 
le sale cinematografiche che, per difetto di impianto, 
proiettano film muti, facendoli accompagnare, — per eco¬ 
nomia — invece che da un’orchestra, da dischi più o me : 
no felicemente intonati alla favola visiva. Di ciò si sono 
accorte la ditte fonografiche, le quali hanno protestato: 
niente dischi se non si paga! Ma il prezzo chiesto è stato, 
almeno in Inghilterra, cosi alto, che quel Sindacato delle 
sale di proiezione ha deciso di fabbricare da se i dischi 
destinati a sonorizzare le pellicole mute. 


Contrariamente a quel che si temeva, la raddo non ha 
ucciso il disco, ma, anzi, gli ha dato più prospera vita. 
Però se non un morto, un moribondo c’è : il fonografo ! 
L’ha soppiantato il motorino elettrico con pick-up aggiun¬ 
to all’apparecchio radioricevitore. Ma il danno è poco, che 
non importa vendere fonografi ma dischi (non regalano 
persino i rasoi di sicurezza per la vendita delle lame?) e 
già le ditte fonografiche si sono messe a fabbricare appa¬ 
récchi radio. 

11 commercio gira sui dischi, e di questi la radio ha 
moltiplicato l’uso sino al giramento delle scatole. 


INO. F. TARTUFARI 

Via del Mille, 24 - TORINO - Telpf. 46-2-49 

Materiale Radio per costruzione. - Materiale di classe ed economico 
a prezzi di concorrenza 

Diamo assistenza tecnica di montaggio anche la sera 
dalle ore 21 alle 23 nel nostro Laboratorio ai lettori de 
* l’antenna * 

Riparazioni garantite - Consulenze tecniche 
per corrispondenza L. IO anche in francobolli 

o* Calendario radio e' catalogo lire 2 anche in francobolli *o 
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Condensatori per Radiotecnica 

per ogni tensione & capacità 

I migliori esistenti in Italia per l’assoluta garanzia di ottimo funzionamento e durata 
Cataloghi gratis e preventivi a richiesta 
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SUPER RAM 851F 


Il Radiofonografo di gran classe 
che s’impone per il suo altissimo 
grado di perfezione. 

Selettività, sensibilità, potenza, 
purezza ed estetica sono riunite 
in questo apparecchioveramente 
superiore. 



Prezzo L. 3200 

(imballo e tasse comprese - franco di porto a domicilio) 


Nel prezzo suesposto non è compreso /' im¬ 
porto della licenza-abbonamento alle Radio-Au¬ 
dizioni obbligatoria a sensi di legge(L.80annue) 


SIRAM - RADIO 

Foro Bonaparte, 65 - MILANO 

Telefono 16-864 

LISTINI GRATIS A RICHIESTA 


NUOVO DETECTOR 

al tellurio e zincite 
interamente 

AUTOMATICO e FISSO 

Rende immediatamente 
forte e costante senza bi¬ 
sogno di nessuna regola¬ 
zione 

Perfetto funzionamento - GARANTITI 10 ANNI 

Altra novità Detector Americano 

Cartuccia CARBORUNDUM! 


È fisso e costruito in mo¬ 
do che funziona senza 
bisogno di eccitazione a 
pila con potenziometro. 
Rendimento ottimo ed 
inesauribile. 



Indirizzare richieste alla Casa Costruttrice 

DinanJllDI-Via[aHi9.2-T( 

Spedizione franco destino per campione raccomandato 

AUTO M A T 1 r L- Il pagamento anticipato 
^ ^ z\ 1 I C ^ jj pagam. contro assegno 

OorhnrmnHiim f H L - 19 Pagamento anticipato 
Cedrourumuuill J. 1 l. L 20 pagam. contro assegno 

Sconto ai Rivenditori per quantitativi 
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PUNTINE 

insuperabili 


D3sT Marca : 



MARSCHALL 


= “ C hromo Gold „ = 

la più alta perfezione - Ogni punta suona 10 facciate 30 c.mi 

--— " Ondulette „ ~ ~ 


dà la finezza alia riproduzione del disco 

éSSìì 

Per Apparecchi Radio 

Portapuntine automatici 
Reggicoperchi - Illuminazioni 
Marca “GOLDRING,, 

Motori PERPETUUM - PIATTI 
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onde corte 



RESISTENZA D| ALTA FREQUENZA 

Le correnti ad alta frequenza producono perdite di ener* 
già nei conduttori; ma queste perdite sono molto più ele¬ 
vate che in corrente continua, poiché la corrente non è più 
distribuita uniformemente nella sezione del conduttore: la 
resistenza apparente è, dunque, aumentata. 

Il fatto è stato studiato in modo completissimo, in parti¬ 
colare da lord Kelvin. Da ciò appunto l’espressione « effetto 
Kelvin » o effetto pellicolare, caratterizzante questo feno¬ 
meno . 

In generale, più grande è la frequenza, più aumenta la 
densità della corrente, andando dall’interno aliesterno del 
conduttore. Se questo è avvolto ad elica e se il passo dei- 



ravvolgimento è piccolo in confronto al diametro del filo, 
(inferiore a tre volte il diametro), la resistenza in alta fre¬ 
quenza aumenta ancora, perchè la corrente non è più ripar¬ 
tita uniformemente alla periferia del conduttore, ma si lo¬ 
calizza nella parte interna del solenoide, come è indicato 
nella figura 1. 

^Consideriamo ora l’effetto della lunghezza dell avvolgi¬ 
mento. Si può dimostrare che nelle estreme spire avviene 
una dissipazione d’energia maggiore che nelle spire situate 
verso il centro. 



ca 1000 kilocicli), diventando meno buono per le frequenze 
più elevate (oltre i 2000 a 3000 kilocicli). 

In ogni caso, si ha tutto l'interesse a disporre gli avvol¬ 
gimenti in modo che non vi sieno fili vicini a potenziali 
molto diversi. 

Perdite nei dielettrici. Si possono constatare le perdite in 
un dielettrico nel modo seguente (fig. 4): 



Si realizza un circuito oscillante L C, di cui si misura la 
resistenza in alta freqenza, in assenza del corpo A. S’inse : 
risce allora il dielettrico A, e per mantenerci alla stessa fre¬ 
quenza si ritocca il condensatore C. 

Si misura nuovamente la resistenza e si trova un valore 
nettamente superiore al primo e variabile con la natura del 
dielettrico. L’espressione delle perdite nel dielettrico è della 
forma 

W = € E 2 { V 

W essendo la perdita della potenza in watts; E = tensioni 
in kilowatts per centimetro; f = frequenza; V = volume; 
C = un coefficiente del valore indicato dalla tavola qui ap¬ 
presso : 

Dielettrico C X 10 6 

Quarzo.1 a 2,5 

Mica.0.5 a 1.5 

Paraffina.0.8 a 3. 

Porcellana.24 

Vetro.18 a 24 

Ebanite.15 a 25 

Petrolio. . 4 

Bakelite.40 a 100 

Materie molate. 500 


La fig. 2 rappresenta il campo di due spire situate da una 
parte e dalPaltra di una terza spira qualsiasi dell’avvolgi¬ 
mento. Questi due campi si annullano nella regione A. 

Invece, la fig. 3 rappresenta una spira estrema sottomessa 
al campo della spira vicina, senza compensazione di un’altra 
spira che sarebbe simmetrica. L’ultima spira si trova, dun¬ 
que, in un campo più intenso. 

Se ne deduce, tutto insieme, che una bobina corta pre- 


3 . 

senta tuia resistenza relativamente più grande che una bo¬ 
bina lunga. Questo effetto è stato verificato praticamene 
nelle stazioni emittenti di grande potenza: le spire estreme 
assumono una temperatura nettamente più elevata, al punto 
da infiammare gli isolanti se non sono stati calcolati con 
abbastanza larghezza. 

Si è già da tempo -preconizzato il filo diviso per l’alta fre¬ 
quenza, tuttavia questo filo non dà sempre un buon ren¬ 
dimento. 

In realtà, esso è migliore del filo unico per frequenze 
abbastanza basse, ed è pur buono per frequenze medie (cir- 




Bisogna notare che le perdite di energia nei dielettrici 
non sono limitate soltanto ai condensatori. Rimangono da 
considerare le perdite negli isolanti che costituiscono le ar¬ 
mature delle bobine, i sostegni dei fili di connessione, i 
supporti diversi, se sono collocati in un campo intenso. 


Giovani desiderosi f iilranieiÉto 

le belle e lucrose corriere 

dell’ELETTROTECNICA e della RADIO! 

Con uno studio facile, piacevole, a casa vostra, 
e minima spesa mensile, potete istruirvi ed ottenere 

DIPLOMI APPREZZAT1SSIMI che v’introdurranno 
nell’attività professionale prescelta e potranno farvi 
assumere ottimi impieghi ! Iscrivetevi all’ IS IITUTO 
ELETTROTECNICO ITALIANO 

Via delle Alpi, 27 • Roma (127) 

Specializzato nell’insegnamento per corrispondenza - 
Condotto da n-oti professori ed ingegneri specialisti. 
Corsi completi per: Elettricista - Capo Elettricista - Pe¬ 
rito Elettrotecnico - Aiutante Ingegnere Elettrotecnico - 
Perito Disegnatore Elettromeccanico - Perito Radio- 
tecnico - Perito Meccanico - Direttore Officina Elettro^ 
meccanica - Radiomontatore - Radiotelegrafista, ecc. 

Corsi preparatori di MATEMATICA — Preparazione a gli 
ESAMI DI STATO — TASSE MINIME — Programmi 
a richiesta. , 
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NOTIZIE 


SI RITORNA ALL’ANTENNA 
DI MARCONI 

Si annunzia che è stato recentemente 
sperimentato in America un nuovo tipo 
di antenna costituito da un pilone iso¬ 
lato dal suolo e formante, quindi, esso 
stesso l’elemento irradiatore. Numerosi 
vantaggi sembrano militare in favore di 
questa soluzione. 1 piloni irraddatori di¬ 
minuiscono in qualche misura il feno¬ 
meno del fading ( affievolirne!] to perio¬ 
dico del suono per certe onde) e assicu¬ 
rano una eguale ricezione in tutte le di¬ 
rezioni. Dai numerosi esperimenti ese¬ 
guiti è risultato che l’intensità della ri¬ 
cezione è quasi doppia con questo nuo¬ 
vo dispositivo. Se ne è già impiantato 
uno a Boston di 142 metri di altezza, 
uno a New Jersey di 180 metri e uno di 
332 metri è allo studio per la trasmitten¬ 
te di Budapest. 

VARIAZIONE DELL’ALTA TENSIONE 

In un apparecchio a onde corte è cosa 
di molta importanza la variazione del¬ 
l’alta tensione per ottenere una reazio¬ 
ne regolabile con continuità. Infatti, una 
lenta variazione nella capacità di oscil¬ 
lazione è molto più importante in un 
apparecchio a onde corte che in un ap¬ 
parecchio a onde medie e lunghe. Se 
provate a cambiare l’alta tensione della 
valvola rivelatrice in un apparecchio a 
onde corte, troverete che ciò produce 
una grande differenza nella regolazione 


della reazione. Nel campo delle onde 
usale nella radiodiffusione, un valore 
dell’alta tensione inferiore al normale 
rende generalmente la reazione più fa¬ 
cilmente comandahiJe e con variazioni 
più lente e continue. 

CONNESSIONI NEGLI APPARECCHI 
A ONDE CORTE 

Nei comuni apparecchi ricevitori le 
bobine di induzione hanno le connessio¬ 
ni lunghe per raggiungere le loro desti¬ 
nazioni. Le connessioni stesse passano 
talvolta anche vicino alle placche del 
condensatore variabile. Ciò non ha alcu¬ 
na importanza per i comuni apparecchi, 
ma quando si incominci a voler rice¬ 
vere onde inferiori ai 15 inetri, la vici¬ 
nanza delle connessioni . delle bobine 
ai condensatori può produrre effetti ca¬ 
pacitivi e induttivi, molto nocivi ad una 
buina ricezione. Negli apparecchi de¬ 
stinati alla ricezione delle onde corte 
le connessioni devono, quindi, essere 
assai brevi, anzi, le più brevi possibili, 
e non passare mai accanto ai condensa- 
tori variabili. 

PRIMO IMPIANTO 
DI ONDE ULTRACORTE 

Il Ministero dell’Aeronautica Britan¬ 
nico ha stabilito di adottare per il ser¬ 
vizio aereo attraverso la Manica, un e- 
quipaggiamento ad onde ultracorte che 
permette le comunicazioni radio utiliz¬ 
zando la più piccola lunghezza d’onda 
di qualunque stazione radio del mondo. 
Questo equipaggiamento è costruito dal¬ 
la Standard Telephones & Cables Ltd. 
nell’Officina di Hendon. Diciotto mesi 


fa è stata data dallTnternational Tele- 
phone and Telegraph Laboratories di 
Hendon, con cooperazione dei Labora¬ 
tori del Materici Téléphonique di Pa¬ 
rigi, una prima dimostrazione della ra¬ 
dio telefonia sopra una lunghezza d'on¬ 
da al disotto di un metro. In Lale occa¬ 
sione è stata stabilita la comunicazione 
radiotelefonica fra Dover e Calais so¬ 
pra una lunghezza d’onda di circa 18 
centimetri. 

L’equipaggiamento ora ordinato in se¬ 
guito a tali esperimenti funzionerà sopra 
una lunghezza d’onda ancora inferiore 
e cioè di 15 centimetri. Per comunicare 
con una lunghezza d’onda di tale valo¬ 
re vengono usati degli aerei trasmittenti 
e riceventi lunghi 22 millimetri. 

La corrente oscillante è di circa 2 mi¬ 
liardi periodi ed è generata da una val¬ 
vola speciale chiamata « microradion ». 
Tale corrente oscillante eccita il minu¬ 
scolo aereo trasmittente e concentrata 
da una combinazione di specchi parabo¬ 
lici in un piccolo punto e inviata nello 
spazio a raggiungere la stazione rice¬ 
vente. 

L’equipaggiamento ordinato dal Mini¬ 
stero dell’Aeronautica sarà collocato nel¬ 
l’Aeroporto di Lympte, vicino a Hythe 
e funzionerà in duplex con un equipag¬ 
giamento simile ordinato dal Ministero 
delTAeronautica (Francese, che sarà col¬ 
locato neiraerodromo di St. Inlewert 
(circa 10 Km. a sud-est di Calais). 

Le dette installazioni saranno usate per 
annunciare l’arrivo e la partenza degli 
aeroplani che non sono equipaggiati con 
apparecchi radio e per l’invio di messag¬ 
gi. Inoltre, in collegamento coi posti tra- 
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smittenti-riceventi ad onda ultracorta 
sono adottate delle macchine telescriven- 
ti, che facilitano assai le comunicazioni 
tra i due paesi la cui lingua ,è assai di¬ 
versa. 

Il principale vantaggio nell’uso delle 
onde ultracorte è la assoluta assenza di 
disturbi dovute alle condizioni atmosfe¬ 
riche, nonché la assoluta mancanza di 
interferenze. 

* # * 

Marconi ha riferito al « Royal Institu- 
te » di Londra i risultati d’importantis¬ 
sime esperienze radiofoniche su onde 
corte. Questi risultati ri- egli ha detto — 
permettono di ampliare considerevol¬ 
mente il già vasto campo di applicazio¬ 
ne delle onde elettriche alle comunica¬ 
zioni radiofoniche. Il nuovo sistema fun¬ 
ziona già con successo fra la Città del 
Vaticano e il Palazzo papale a Castel 
Gandolfo, a 20 Km. a sud-est da Roma. 
Esso è insensibile alla nebbia e conserva 
scrupolosamente il segreto delle comu¬ 
nicazioni, specialmente grazie alle sue 
qualità direttive delle onde. 

Entrerà subito nella consuetudine, co¬ 
me un mezzo di comunicazione econo¬ 
mica a distanze moderate, e potrà sosti¬ 
tuire vantaggiosamente i segnali lumi¬ 
nosi fra le stazioni costiere e tra i forti 
scaglionati ai confini. Si sta anche stu¬ 
diando il modo di applicare il nuovo 
procedimento alla radiodiffusione e alla 
televisione. 


distanza di 270 km. « E mi volevano far 
credere — egli ha soggiunto — che onde 
sì corte non potevano andar più lonta¬ 
no del nostro sguardo e non avrebbero 
mai superato la curva della superficie 
terrestre ». 

£ 

— La stazione inglese G 5 S¥ ritra¬ 
smette quotidianamente i programmi 
dalle stazioni Nazionale o Regionale in¬ 
glesi su m. 25,53. 

j : Un lettore ci segnala di avere udi¬ 

to, dopo le ore 21, una stazione del Ni¬ 
caragua (distintivo YNB) su m. 32,65, 
in connessione telefonica con la Spagna. 

— Una missione ufficiale svizzero-da¬ 
nese ha impiantato una stazione a onde 
corte in Islanda, sul fianco di un monte 
coperto di ghiaccio — lo Snefalsjoekull. 
La stazione ha iniziato le proprie emis¬ 
sioni, che sono di carattere essenzial¬ 
mente scientifico. Essa trasmette a 50 
watts soltanto, su 40 m. di lunghezza di 
onda. Non di meno, è stato udita a Har- 
lem, in Olanda, ed anche a Milano. La 
distanza superata è, dunque, di 2.300 
km. 

— La stazione di Léopoldville (Congo 
belga) trasmette, su m. 29,58, de’ buoni 
concerti. Le emissioni hanno luogo ge¬ 
neralmente dalle 19 alle 20. 

— Le emisioni coloniali inglesi sono 
incominciate. Ecco le zone di emissione, 
con le lunghezze d’onda e i distintivi 
corrispondenti: 


Marconi ha dichiarato che l’impiego 
delle onde corte non ha mai cessato di 
preoccuparlo fin dalle sue prime espe¬ 
rienze. In seguito a esperimenti fatti su 
onde deH’ordine di 50 cm. fra il suo 
yacht « Elettra » e una stazione vicina 
a Roma, è riuscito a comunicare da una 


Zona 1 : Australia 

111. 

25,5 

GSD 

Zona 2: Indie 
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16,9 
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25,3 

GSE 

Zona 3 : Africa del Sud 
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31,3 

GSC 
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49,6 

GSA 

Zona 4: Africa occidentale 

)> 

31,5 

GSB 


» 

49,6 

GSA 


Zona 5 : Canada » 31,5 GSB 

» 49,6 GSA 
— La stazione a onde ultra-corte di 
Berlino, inaugurata durante la recente 
esposizione della Radio, fa emissioni 
giornaliere su onda di 7 m. Le emissio¬ 
ni di televisione hanno luogo regolar¬ 
mente dalle 10 alle 11 del mattino. Pre¬ 
sto, si faranno anche dalle 14 alle 15 e 
dalle 21 alle 22. Quanto ai programmi, 
quello di Berlino sarà ritrasmesso dalla 
stazione a onde ultra-corte, tutti i gior¬ 
ni, dalle 11,30 alle 13, e due volte la 
settimana dalle 20 alle 21 e dalle 23 al¬ 
le 24. 

L’amministrazione postale germanica, 
cui spetta la direzione di queste emis¬ 
sioni, intende così favorire e incoraggia¬ 
re la nuova industria dei ricevitori a 
onde ultra-corte e di televisione. Gl’in¬ 
dustriali italiani sono avvertiti. 
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LA CRISI DELLA RADIO TEDESCA 


I giornali continuano a criticare l’at¬ 
titudine dei nuovi dirigenti della radio 
germanica, i quali sarebbero riusciti —-, 
in alcune settimane — a farle perdere il 
terreno conquistato con grandi; sforzi ne¬ 
gli ultimi anni. Al Landtag di Prussia, ì 
social-nazionalisti hanno tentato di far 
votare una legge per escludere dalla ra 
dio gli artisti e i conferenzieri stranie¬ 
ri. Durante la discussione, si è saputo 
che dal 1° dicembre 1932, ben 486:000 
uditori hanno rifiutato di rinnovare il 
loro abbonamento. I comunicati ufficiali, 
invece, segnalano che nel solo mese di 
novembre ,1932 il numero dei radio¬ 
utenti è aumentato di 80.000. 

UN NUOVO PIANO AMERICANO 

Anche l’etere americano è saturo e le 
radio-onde sono in guerra. L’accordo 
1924 fra i' vari Paesi del Continente non 
risponde più alle nuove esigenze dei 
servizii radiofonici. Si parla di una pros¬ 
sima conferenza internazionale fra gli 
Stati Uniti, il Canada, il Messico e Cu¬ 
ba. Il Canada reclama un maggior nu¬ 
mero di lunghezze d’onda e vuole che, 
oltre il numero degli abitanti, sia tenu¬ 
to conto, nella ripartizione di e.sse, : del¬ 
l’estensione del territorio. 

LA RADIO E LA LETTERATURA 


l fuori. L’Eiar, che fece già qualche cosa 
di simile, dovrebbe invitare e farci udi¬ 
re al microfono gii uomini nostri più in 
vista nel campo intellettuale, senza ri¬ 
guardo a scuole, tendenze, ecc. 

I SALVATAGGI RADIOFONICI 

La marina inglese ha tentato nel Pas¬ 
so dii Calais (Manica) interessanti espe¬ 
rienze allo scopo di guidare per radio- 
telefono i canotti di salvataggio alla ri¬ 
cerca delle navi pericolanti. Un vapore 
che faceva rotta al largo di Folkestone 
rappresentava la nave da soccorrere; le 
stazioni guardacoste rilevavano la sua 
posizione radiogonometricamente, e do¬ 
po aver tenuto conto delia deriva a cau¬ 
sa dei tenti e delle correnti, trasmette¬ 
vano per telefono senza fili le istruzioni 
ai canotti di salvataggio di Douvres e di 1 
Hythe, che frattanto avevano preso il 
mare. 

IL BELGIO IN GARA DI POTENZA... 

Le due stazioni belglie dell’I.N.R. a 
Velihem (Bruxelles-Frangais e Bruxel- 
les-Flamand), aumenteranno la loro po¬ 
tenza, chi dice a 70 chi a 75 Kw., nel 
corso di quest’anno 1933. I lavori ineo- 
minceranno subito e le emissioni subito 
dopo la Conferenza europea decisa a 
Madrid. 

Si domanda perché un paese che, nel¬ 
la sua maggiore lunghezza, non supera 
i 300 km., Ita bisogno di aumentare la 
potenza delle proprie stazioni radiofoni¬ 
che in queste proporzioni. E’ un altro 
effetto della corsa internazionale alla po¬ 
tenza.... 

LA RADIO IN GROENLANDIA 


versi accampamenti, vengono dattilogra¬ 
fate ed affisse in appositi quadri, affin¬ 
chè possano conoscerle anche coloro che 
non dispongono di un ricevitore. Oltre 
le notizie europee, si trasmettono quel¬ 
le locali sullo stato dei ghiacci e del ma¬ 
re, sui movimenti delle navi, ece. Le tri¬ 
bù più isolate apprendono dalla radio 
quando passerà il medico nei loro pa¬ 
raggi e ascoltano spesso concerti folklo- 
ristici esquimesi. Le condizioni atmosfe¬ 
riche e le aurore boreali non hanno al¬ 
cuna influenza perturbatrice sulle radio- 
audizioni. 


Vita lunga 

e grande efficienza 
nel circuito filtro 



Condensatori Elettrolitici secchi 
di funzionamento costante 


Il Poste Parisien, le cui emissioni si 
fanno udire fino al Marocco) in Siria e 
in Russia, ha concluso con le Mes¬ 
saggerie Hachette una convenzione che 
riserva ad esso lo sfruttamento della pub¬ 
blicità letteraria della grande emittente 
dei Campi Elisi, come pure l’organizza¬ 
zione delle sue conferenze letterarie. La 
prima manifestazione di questa collabo- 
razione si è svolta con la presentazione 
al pubblico di André Maurois, Georges 
Duhamel ed Henry Béraud, i tre scrit¬ 
tori francesi più noti oggi in patria e 


Dopo aver fatto la sua comparsa in 
Islanda, la radio ha raggiunto anche la 
Groenlandia, dove gli Esquimesi vivono 
in capanne di ghiaccio sperdute nella 
bianca solitudine. In molte di queste ca 
panne è arrivata la radio sotto forma d 
apparecchi riceventi. Oltre le stazioni 
europee, sono ricevute colà le stazioni 
locali di Julianehaab di 7 kw. di poten 
za, di Botthaab e di Godhawen. Le noti 
zie europee trasmesse per filo da Cope 
naghen, sono ritrasmesse ogni sera in 
danese e in esquimese, e, ricevute nei di 



Resistenze Aerovox 
tutti i valori e per ogni scopo 
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c. 33 

L’impiego di quest’apparecchio con la sua facile correzione 
delle soventi variazioni di tensione assicura le lampade 
dei Vostri ricevitori. - Esso è munito di un volmetro di 
precisione per il costante controllo della corrente della 

rete stradale. 

Tipo C. 33 B intensità 1,5 amp. - voltaggio primario da 
110 a 220 - voltaggio secondario 110 volts - L. 185 .- 

ISimenlafore R. I k fER'HlX. alimenta le lampade del Vostro ricevitore abolendo l'accumulafiire 


Sconti ai rivenditori. Chiedere schiarimenti e prenotare il catalogo presso: 

Agenzia Italiana Trasformatori - FERRIX * Via Zeffiro Massa, 12 - S Remo 
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se gnalazioni 

*** La nuova stazione tedesca di Mo¬ 
naco di 75 kw., che fa da un mese 
emissioni di prova, sta per entrare in 
attività con regolari emissioni su 583 m. 

i 1 ** Lubiana è alla ricerca di una lun¬ 
ghezza d’onda. Lavorando su 575 metri, 
questa stazione disturba Friburgo e Gre¬ 
noble. 

*** La super-stazione di Lipsia interfe¬ 
risce con Bucarest. La Romania insiste 
affinchè Lipsia modifichi la sua lunghez. 
za d’onda. 

*** La super-stazione di Vienna, che 
doveva essere.. inaugurata a Natale, sarà 
pronta soltanto per la Pasqua del 1933. 
*** Radio Marocco diffonderà le audi¬ 
zioni dell’eccellente orchestra della So¬ 
cietà dei Concerti di Casablanca. 

*** Radio Barcellona trasmette, tre vol¬ 
te la settimana (domenica, martedì e gio¬ 
vedì) le rappresentazioni del teatro del 
Liceo. 

*** L’inaugurazione della nuova emit¬ 
tente di Berlino deve avere luogo in 
gennaio o al più lungo i primi di feb¬ 
braio. 

*** I fabbricanti di materiale radiofo¬ 
nico in Inghilterra si sono mesi d’ac¬ 
cordo per standardizzare il mercato degli 
accessori. 

*** La stazione tzeca di Kosice (metri 
293,6) ha elevato — sembra #*- la pro¬ 
pria potenza. Alcuni radio ascoltatori la 
confrontano, come modulazione e poten-, 
za, al Poste Parisien. 

*** In Russia, aumenterà la durata 
delle radio emissioni musicali, a dan¬ 
no di quelle parlate. Si è stufi delle 
chiacchierate anche nel paese dei So- 
vieti. 

*** La Casa della Radio di Londra di¬ 
spone di 276 microfoni e dell’opera di 
381 ingegneri elettrotecnici. 

*** Dati statistici recenti: Olanda 554 
mila 778 radio utenti; Svizzera 208.234; 
Cecoslovacchia 432.360. 

*** La prossima primavera la potenza di 
Radio Belgrado sarà elevata a kw. 12,5. 


*** La rete delle stazioni ungheresi di 
Magyarovar, Moskolez e Nihiregyhaza ha 
cominciato a funzionare su 210 metri. 
*** A imitazione della radio germanica, 
la radio austriaca organizza, per questo 
inverno, concerti pubblici di beneficenza, 
j *** Il Ministro egiziano delle cotnuni- 
j razioni si occupa dei progetti relativi al- 
j la nuova stazione radio di Abon Zabal, 

' che avrà una potenza di 20 kw. e la- 
1 vorerà su 525 metri. 

,*** La Jugoslavia ha deciso di costrui¬ 
re una nuova stazione relais a Sera- 
ievo. 

*** Una nuova stazione privata ha ini¬ 
ziato le proprie emissioni a Buenos Ai¬ 
res dalle ore 10 alle 23 di ogni giorno, su 
230 metri. 

*** Le stazioni sovietiche devono ritra¬ 
smettere un giornale parlato composto 
da fanciulli e in cui saranno discussi 
problemi di polìtica e di economia. Sa¬ 
remo curiosi di ascoltarlo.... 

*** Un’inchiesta fra i radio uditori del¬ 
la Nuova Zelanda rivela che il 74 per 
cento di essi preferisce i dischi agli ar¬ 
tisti locali, che forse lasceranno molto 
a desiderare. 

*** Dal 1929 in poi la produzione di 
apparecchi radio e dei fonografi è dimi¬ 
nuita del 60 per cento agli Stati Uniti. 
Nel 1931 fu di 191.313.602 dollari; nel 
1929 era stata di 476.041.054. Effetto del¬ 
la crisi. 

*** Come chiamare il dilettante di tele¬ 
visione? Un’inchiesta inglese propone 
la parola « bairdista », da Baird, inven¬ 
tore dei primi apparecchi televisivi, per 
analogia con « marconista ». 

*** Una nuova stazione rumena fa emis¬ 
sioni a Craciunelu su 2.000 metri, con 
1 kw. di potenza. La radio rumena ha 
deciso di sviluppare le emissioni desti¬ 
nate ai contadini. 

*** La stazione dell’Università di Flo¬ 
rida indice dei concorsi fra gli allievi 
dei suoi corsi radiofonici ed assegna per 
premio non dei libri, ma degli... alli¬ 
gatori vivi ! 

*** Nei primi nove mesi del 1932 ia 
Francia ha esportato apparecchi radio- 
ricevitori jier un importo di 10.441.000 
franchi, in confronto di 24.000.000 del 
1931 e 33.000.000 nel 1930. 



La « consulenza » è a disposizione 
di tutti i Lettori, purché le loro do¬ 
mande, brevi e chiare, riguardino 
apparecchi da noi descritti. Ogni ri¬ 
chiesta deve essere accompagnata 
da L. 2,00 in francobolli. Desideran¬ 
do risposta per lettera, inviare L. 5. 

Coloro che desiderano consigli ri¬ 
guardanti apparecchi descritti da 
altre Riviste, schemi speciali ecc. 
devono inviare L. 10,00. 

Per consulenza verbale, soltanto 
il sabato, dalle ore 14 alle 18, nel 
nostro Ufficio: Milano, G.so Italia 17. 


Vittorio Chiàntaretto - Torino. — Se son 

giuste té tensioni alle placche delle val¬ 
vole, molto probabilmente il mancato fun¬ 
zionamento dell'apparecchio dipende o da 
valvola esaurita, oppure da interruzione 
delta resistenza di KXX) Ohm in serie tra 
il centro del secondario di alimentazione 
dei filamenti delle valvole riceventi e la 
massa. Là Valvola Zen Un SI 4090 dovrebbe 
avere 150 Volta di tensione di placca e 75 
Volta di griglia-schermo; la CI 4090, 150 
Volta di placca; ia Tungsram P 415 deve 
avere lSfc Volta. E’ giusto che le tre plac¬ 
che debbano avere identica tensione ano¬ 
dica poiché la rivelazione, come è spiegato 
nell'articolo, avviene per caratteristica di 
griglia di potenza. r/S.R. 27 è un apparec¬ 
chio che ha .soddisfatto, molti e non tro¬ 
viamo la ragione chi non debba soddisfa¬ 
re anche Lei. Faccia verificare le Sue val¬ 
vole ad un rivenditore che abbia ufi» stru¬ 
mento perfezionato. 

Franco Ziccardi - Genova. — 1 trasfor¬ 
matori dell'S.R. 58 modificato, sono quelli 
che ci "hanno dato il migliore rendimento. 
Se Lei ha i condensatori da 560 cm„ tutti 
i secondari avranno 75 spire; il primario 
deirìntervalv-olare avrà 40 spire di filo da 
0,1 a spire serrate; la reazione avrà 37 spi¬ 
re, se la rivelatrice è una valvola scher¬ 
mata, oppure 23 spire se è un triodo nor¬ 
male con, rivelatrice a caratteristica di gri¬ 
glia. Gli avvolgimenti del primario e di 
accoppiamento del filtro, rimangono eguali 
a quelli dell’S.R. 58 modificato. Sarebbe 
però consigliabile usare una bobinetta di 
-200 spire anziché di 350. li ricordi clic 
avendo Lei valvole europee, il trasforma¬ 
tore intervalvolare dovrà avere l’attacco 
in alto corrispondente all’uscita del prima¬ 
rio, anziché l’uscita del secondario, come 
è adesso. 

Milziade Baldassarri Cortona. — Il ma¬ 
teriale occorrente per il regolatore di to¬ 
nalità descritto a pag. -2i del n.. 21 è; un 
potenziometro da 50.000 Ohm ed un conden¬ 
satore fisso da 20.000 cm. Il braccio cen¬ 
trale del potenziometro, va connesso ad una 
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presa dell’altopai’lante; un'estremità del 
potenziometro va connessa ad una .arma¬ 
tura rlel condensatore da 20.000 cm., meri- 
trechè l’altra armatura va connessa ali'al- 
Ira presa deiraltoparlante. 

Abbonato 3117 - Novara. — Non è asso¬ 
lutamente possibile poterle dare una re¬ 
gala per controllarle le tensioni con il 
Pitco, poiché, essendo questo u-no strumen¬ 
to a bassissima resistenza, e quindi ad ele¬ 
vatissimo consumo, la differenza di lettura 
fra esso ed uno strumento a 1000 Ohm per 
Volta varia continuamente a seconda del 
consumo del circuito anodico o del catodo 
ed a secónda del valore delle resistenze 
inserite in circuito. Quanto all'altoparlan¬ 
te autocostruito, la debolezza di riprodu¬ 
zione può dipendere dalla troppo forte 
inerzia meccanica della armatura vibram 
te, oppure dalla troppa distanza esistente 
tra le espansioni polari e l’armatura vi¬ 
brante. Occorre tenere presente che avvici¬ 
nando maggiormente le espansioni polari 
all’armatura vi è il pericolo che l’anco¬ 
re tt a tocchi nelle espansioni durante la 
vibrazione. Il complesso è certo cosa elle 
dovrebbe risultare meccanicamente per¬ 
fetta. 

Sandro Mazza - Loano. Se il peggio¬ 
ramento di funzionamento è avvenuto solo 
in seguito al cambio dei condensatore va¬ 
riabile, tutto lascerebbe supporre che il 
nuovo condensatore variabile presenti delle 
perdite che il vecchio .non .aveva. Non è 
da escludere pera che la causa debba, at¬ 
tribuirsi alle valvole od a qualcuna delle 
valvole. Un’altra causa potrebbe .anche ri¬ 
cercarsi in qualche perdita del trasforma¬ 
tore di A.F., specie se avesse assorbito 
dell’umidità. Dato però che Ella ammette 
che aUa prova eseguita da Ditta specia¬ 
lizzata due valvole risultarono leggermen¬ 
te esaurite, in special modo, la finale, ciò 
basterebbe a spiegare i fenomeni Ch'Ella 
lamenta. 

S.R. 49. — Usando un trasformatore di 
alimentazione con un secondario da 300+ 
300, ed avendo 50 m.A. di assorbimento 
totali nell’S.R.49, si avranno 325 Volta di 
corrente continua raddrizzata. Dato che 
alle placche delle valvole del ricevitore 
occorre dare 250 Volta, è indispensabile 
provocare la caduta di 75 Volta, cioè oc¬ 
corre avere una resistenza totale di caduta 
di (75 : 0,05) 1500 Ohm. Ora ciascuna impe¬ 
denza Ferrix tipo E 30 ha 410 Ohm di re¬ 
sistenza, nari ad 820 Ohm totali. Occor¬ 
rendoci 1500 Ohm per la caduta ed aven¬ 
done so'.tanto 820 della impedenza, è neces¬ 
sario aggiungere una resistezna di 680 Ohm 
in serie alle due impedenze. 

Ci permettiamo ricordarle che il trasfor¬ 
matore di uscita per l'altoparlante magne¬ 
tico deve essere speciale per pentodo, e 
cioè non deve essere in rapporto l/l, ma 
2,5/1. 

S.R. 27. — in merito a quanto ci richie¬ 
de, La informiamo che sul numero 17 de 
La Radio, uscito domenica 8 gennaio, tro¬ 
vasi l’ampia' descrizione di un filtro di 
banda che Elia potrà applicare ai Suo. ap¬ 
parecchio per ottenere la migliore seletti¬ 
vità. Non è consigliabile, agli effetti della 
selettività, applicare i) filtro di banda tra 
la prima A.F. e la rivelatrice mantenendo 
aperiodica la schermata, poiché la sele¬ 
zione diverrebbe più difficoltosa, dato che 
il segnale interferente giungerebbe al fil¬ 


tro già amplificato, e quindi riuscirebbe, 
più difficile selezionarlo. Lasci stare il ri¬ 
cevitore così come si trova ed applichi il 
filtro secondo le istruzioni date nell'arti¬ 
colo in parola. 

S.R. 56. — Per ricevere in cuffia con 
l’S.R. 56 è indispensabile mettere un tra¬ 
sformatore di uscita’ speciale per pentodo 
in .sostituzione dell’attuale trasformatore 
di uscita contenuto nel dinamico. Il cam¬ 
pa del dinamico verrà sostituito da due 
impedenze aventi una resistenza, di 360 
Ohm alla corrente continua e da una re¬ 
sistenza aggiunta di 1120 Ohm, in serio 
con le impedenze. Così Elia potrà rice¬ 
vere sia in cuffia che con altoparlante bi¬ 
lanciato. 

S.R. 56. — Il fatto che Ella adopera un 
dinamico con, 2500 Ohm di campo, anziché 
da 1800, .dovrebbe influire soltanto legger¬ 
mente sul lunzionamento del ricevitore. 
Noi dubitiamo che ’ sia interrotta la resi¬ 
stenza da 400 Ohm che polarizza la griglia 
•del pentodo. In tal caso, il pentodo non 
assorbe e la tensione si eleva a tal punto 
da far bruciare le resistenze da 600 e 25.000 
Ohm. Verifichi ben,e. tutto e ci sappia dire 
se tale resistenza è a posto e se facendo 
un corto circuito tra il centro della resi¬ 
stenza a presa centrale del filamento (an¬ 
che questa potrebbe essere interrotta) e la 
massa, per mezzo di un cacciavite, ottiene 
una scintilla. Se non l'ottiene la resistenza 
a presa centrale è interrotta. 

S.R. 57. — Da quanto ci dice possiamo 
anche supporre che abbia invertito qual¬ 
che attacco delle bobinette impedenza-ca¬ 
pacità. Verifichi bene che l’estremo dell’av¬ 
volgimento della bobinetta alla periferia 
sia collegato alla placca e quello interne, 
cioè vicino al cilindretto di legno che so¬ 
stiene la bobinetta, sia collegato all’ano¬ 
dica. Un’altra causa potrebbe essere l’in¬ 
terruzione dì qualche resistenza di ritorno 
di griglia delle A.F., oppure una interru¬ 
zione interna di qualcuno dei condensatori 
di blocco di ritorno delle A.F. Occorrereb¬ 
be sapere se quel « foc-foc-foc » lo sente 
anche quando riceve la locale, collegando 
l'antenna alla rivelatrice. L’apparecchio 
nella sua piena efficienza ha un po’ ten¬ 
denza ad innescare. La ragione per cui 
Lei non può schermare i fili che vanno 
ai cappellotti delle valvole va ricercata nel 
fatto che l'apparecchio non è in efficienza, 
provi anche a togliere tutto il sistema del 
pick-up. Occorre procedere metodicamente 
nella ricerca., stadio per stadio, finché salti 
fuori la causa del difetto. 

R. T., Roma — No, creda a noi: i circui¬ 
ti-trappola sono del palliativi che lasciano 
il tempo e... la stazione che trovano. Le 
ultrapotenti radiodiffondi tìfici europee son 
sorci troppo grossi per quel genere di.... 
trappole! L’unico sicuro sistema per ren¬ 
dere selettivo il suo apparecchio è quello 
di collegargli il circuito preselettore a fil¬ 
tro di banda descritto nel il. 17 de La 
Radio idell '8 gennaio 1933. Se non trovasse 
detto fascicolo nelle edicole,"lo richieda, 
unendo cent. 75 in francobolli, all’Ammini- 
,strazione de La Radio, Corso, Italia 17, 
Milano. 


PICCOLI ANNUNZI 

L. 0.50 alla parola; minimo , IO parole 


I «piccoli annunzi» sono pagabili anti¬ 
cipatamente all’Ammin. de L’ANTENNA, 
Gli abbonati hanno diritto alla pubbli¬ 
cazione gratuita di 12 parole. 

3 « piccoli annunzi » non debbono avere 
carattere commerciale. 


ELETTRODINAMICI Midget Geloso vendo 
contro assegno L. 55. Tognetti, Via Madon¬ 
na 12, Livorno. 


CEDESE radiogrammofono 6 valvole dina¬ 
mico occasione. Salvioni, Via Pascoli, 18, 
Milano.___ ' 

RADIOGRAMMOFONO efficientissimo pri¬ 
maria marca tre valvole alternata, dischi 
L. 900. Legutti, Della Torre 34, Turno. 

OCCASIONE apparecchio tre valvole bigri- 
glia e accumulatore. Cagiada, Viale Mon- 
tesanto 8, Milano._ 

RADlOMoNTATORE offresi. Miti pretese. 
Balestrieri Antonio, Via Bovisasc a, Milano . 
bicicletta Del corsa cambio con appa¬ 
recchio radio. Da Bold, Via Mandrie 1, 
Trieste. _ 

materiale completo per S.R. 32 L. 250. 

A. Buffa, Orologio 46, Palermo.,_ 

VENDO cambio Medie Frequenze Ingelen, 
Microdyne, Siti, Alimentatore Philips 3003, 
microràdrizzatore, bobine chocke Undy, Ra- 
dix. A. Poggiali, Viochio ._ 

radio 2+1 contro francobolli antichi che 

acquisto, vendo. Sparvoli, Montefano 2, 
R oma. _ 

super 8 valvole, continua, vendo con val¬ 

vole, telato. Boaretto, Piazza Beccaria, 
N. 12, Milano. _ 

OCCASIONE. Apparecchio tre valvole bi- 

griglìa, accumulatore. Cagiada, viale Mon- 

tesant'O. 8, Milano. _ 

OCCASIONE acquisterei raddrizzatore ca¬ 
rica batteria anodica. Vitale Edoardo, A- 

vogadro 11, Milan o._ 

ACQUISTEREI occasione amplificatore mi¬ 
crofono magnetico New Wilson. Parasini, 

Santanselmo 27 , Torino. _ 

CAMBIO vendo radiomateriale, riviste, 
trivalvolare alternata, Enria, Bonafous 7, 

Torino.. _ 

ANNATA 1930 «antenna» per catalogo fran¬ 
cobolli recente. Gino Testa, Corpus Do¬ 
mini 25, Vicenza. _ 

TELEFUNKEN 650 vendo o cambio con ra¬ 

diogrammofono marca. Libretto, ferrovia- 
rio 58514, Verona. ___ 

radiovaligia Lorenz sei valvole 500 opp. 
cambio 3+1 altop. Sebastiani, corso Pe¬ 
schiera 168, Torino. _ 

A 150 vendo accumulatore,' altoparlante 
elettromagnetico americano. Melmarco, An¬ 
gelo May 15, Milano. 
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PRODUZIONE NAZIONALE DI APPARECCHI RADIOFONICI E PARTI STACCATE 



Un importante acquisto ci consente di vendere sino 
ad esaurimento, ghiotti mi e noti Altoparlanti, Diffusori 




"NORA,, 


Altoparlante da concerto 
TipolL 10 C (altezza cm. 38) 

Lire 35 


Nei prezzi sono comprese 
L. 24.- di tassa radiofonica 

♦ 

Per spedizioni fuori Roma 
aggiungere L. 10.- 

♦ 

Gli altoparlanti sono mu¬ 
niti di garanzia. 


Tipo L 12 

Altoparlante a tromba altezza ^cm. 66 

Lire 30 



Tipo L 18 (in rovere a cera) • Ur6_32 


♦ 


Chiedete i nuovi li¬ 
stini di Apparecchi e 
Parti Staccate 


“FIDELRADIO, 

♦ 


ROMA 


AMMINISTRAZ.: Via Tommaso Grossi, 1-3-5 - Magazzini e A 

OFFICINE: Via Labicana, 130 - Negozio Succursale A |\ / li - * g\ 

Via Marianna Dionigi, 48 
























































































































Il miglior regalo per Capodanno 



j v.tvul, 

; l'HU i' 

M»i.y i: VP •) 
ludo 


NB. • Nei prezzi diali sono comprese le lasse radio ed esclusa la lassa abbonamenti alle radio audizioni circolari. 

PRINCIPALI ESCLUSIVISTI RAPPRESENTANTIi 

MILANO: S. A. Fonoconcerto - via Bollo, 5 - Galleria Vit¬ 
torio Emanuele, 3 — Ditta Carlo Narici - Via Solterino, M 
— Ditta A.F.A.R. (di A. Mattel & C.) - Via Cappuccio, 18 — 
ROMA: Ditta Sorelle Venturini - Corso Umberto I, 335 -- 
Succ. Sorelle Aliamoli - via del Plebiscito, 103 — NAPOLI: 
Ditta Luigi Criscuolo - Via Bernardo Quaranta, 14 — TO¬ 
RINO: S. A. « S.A.F.I.D. .. - Via Roma, 24 — FIRENZE: Ditta 
Alberto Mazzi - Via Guelfa, 2 — VENEZIA: Ditta Cario Dol¬ 
cetti - Frezzeria, 1692-94 — BOLOGNA: Ditta Ceccbi Tullio - 
Via M. d’Azeglio, 9— UDINE: Ditta E. Travagini - Via Mer¬ 
cato vecchio, 2 — PADOVA: Ditta A. Dazzi - Via Roma, 5* 
— NOVI LIGURE: Emilio Peschiera - Via Girardengo, 10 — 
BIELLA: Ditta Pesce Giuseppe - Viale Regina Margherita, 4 
— FERRARA: Ditta P R. Melll - Via Mazzini, 89 — TRIE¬ 
STE: Ditta Dott. A. Podestà - Orlon Radio - capo di Piazza, 1 
— BRESCIA: Ditta A. M. Cavagnini - Corso G. Mameli, « — 
LIVORNO: Ditta lag. Visalli - Via Azzati, 4 — CREMONA: 
Ditta Oreste Noè - Ootso Stradivari — PISA: Ditta Fili 
Brandi - Via S. Francesco, 22 — GENOVA: Ditta Virgilio Sec¬ 
cherelli - Piazza Nunziata, 56/R. — MONZA: Capretti Enrico - 
Via cario Alberto, 26 — MILANO; Esposizione permanente 
Radio Mazza - Via Dante, 4 . 


SLeTTftOISOL&NT! C. FORMIENTB & C. 

4EP.4RtQ POESIA 01 MUSOCCO MILANO TELEFONI N. 90-024 - 84-05# 
CoteMu Pedale 1396 — VIATI3ULLO, N. 19 - Telegr : Form entità - Milano 

NEGOZIO DI CENTRO IN MILANO 
Cono Magenta. 25 — Telefono 84-059 













































